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Firma Alkam Security nie odpowiada za uszkodzenia oraz wypadki spowodowane 
niezgodnym z przeznaczeniem u ytkowaniem produktu.żytkowaniem produktu.
Przed przyst pieniem do monta u w celu prawid owego u ytkowania nale yąpieniem do montażu w celu prawidłowego użytkowania należy żytkowaniem produktu. łowego użytkowania należy żytkowaniem produktu. żytkowaniem produktu.
zapozna  si  dok adnie z instrukcj  obs ugi.ć się dokładnie z instrukcją obsługi. ę dokładnie z instrukcją obsługi. łowego użytkowania należy ąpieniem do montażu w celu prawidłowego użytkowania należy łowego użytkowania należy
Zabrania si  otwierania oraz wszelakiej nieautoryzowanej ingerencji w urz dzenie. ę dokładnie z instrukcją obsługi. ąpieniem do montażu w celu prawidłowego użytkowania należy
Nie stosowanie si  do powy szego skutkuje utrat  gwarancji.ę dokładnie z instrukcją obsługi. żytkowaniem produktu. ąpieniem do montażu w celu prawidłowego użytkowania należy
Wygląd Wprowadzenie



Wprowadzenie wygl dąd

1 G O NIKŁOŚNIK ŚNIK
2 KAMERA

3 MIKROFON

4 DIODY IR

5 CZYTNIK KART

6 PRZYCISK DZWONIENIA

7 PRZYCISK ZMIANY SYGNA UŁOŚNIK
8 REGULATOR G O NO CIŁOŚNIK ŚNIK ŚNIK
9 WI ZKAĄZKA

Uwaga: Prze cznik sygna u jest dost pny tylko dla obiektywu łąd ł ępny tylko dla obiektywu 
prze czaj cego sygna , poruszania si  w gór  i w dółąd ąd ł ępny tylko dla obiektywu ępny tylko dla obiektywu ł
mo e by  regulowany Obiektyw prze czany sygna em sk ada si  z że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z łąd ł ł ępny tylko dla obiektywu 
dwóch kombinacji: FHD i CVBS, AHD i CVBS.



PRZYWRACANIE USTAWIE  FABRYCZNYCHŃ FABRYCZNYCH
Od cz  zasilanie,  naci nij  d ugo  przycisk  w  panelu  oraz  przyciskłąd śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk ł
odblokowania  i  dodatkowy  przycisk  otwierania  drzwi  w  tym  samym
czasie,  lub  zewrzyj  piny  niebieski  i  szary  oraz  na  nowo  pod człąd
zasilanie. Po sprz eniu zwrotnym urz dzenia  powiniene  us ysze  trzyępny tylko dla obiektywu że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ąd śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk ł ć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z 
sygna y. B dzie oznacza  to, e przywrócono ustawienia fabryczne ł ępny tylko dla obiektywu ć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z 

ZARZ DZANIE KARATAMI MASTERĄZKA
• Dodawanie kart
• U yj   monitora  do  dodania  karty  master.  Wejd  w  trybże być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ź w tryb

monitorowania  /  dzwonienia  /  rozmowy,  po  naci ni ciuśnij długo przycisk w panelu oraz przycisk ępny tylko dla obiektywu 
odblokowania, naci nij przycisk dzwonienia w stacji bramowej naśnij długo przycisk w panelu oraz przycisk
3  sekundy.  Stacja  bramowa  powinna  wyda  trzy  sygna y  orazć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ł
powinna zapali  si  dioda, w tej chwili wejd  w tryb zarz dzaniać regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu ź w tryb ąd
kart  g ówn .  Gdy  monitor  powróci  do  trybu  gotowo ci  lub  naąd ł ąd śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk
zewn trz  stacja  zako czy  programowanie,  mo na  wyj  z  tegoąd ńczy programowanie, można wyjść z tego że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z śnij długo przycisk w panelu oraz przyciskć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z 
trybu.  Podczas  dodawania  karty,  trzeba  najpierw  doda  kartć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu 
g ówn  (dwa sygna y d wi kowe  oznaczaj  sukces), druga kartał ąd ł ź w tryb ępny tylko dla obiektywu ąd
usunie kart  g ówn  (jeden sygna  d wi kowy oznacza sukces iępny tylko dla obiektywu ł ąd ł ź w tryb ępny tylko dla obiektywu 
koniec procesu).

• Dodawanie innych kart

U yj karty master do dodawania innych kart. Przy ó  kart  masterże być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ł że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu 
przez 10s trzy razy. Za pierwszym i drugim  razem us yszysz dwał
sygna y  d wi kowe  za  trzecim  razem  us yszysz  trzy  sygna ył ź w tryb ępny tylko dla obiektywu ł ł
d wi kowe. Panel wejdzie wtedy w tryb programowania. W tymź w tryb ępny tylko dla obiektywu 
momencie  przy ó  now  kart  o  cz stotliwo ci  125  Khz.  Je lił że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ąd ępny tylko dla obiektywu ępny tylko dla obiektywu śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk
us yszysz  dwa  sygna y  d wi kowe  operacja  zako czy  sił ł ź w tryb ępny tylko dla obiektywu ńczy programowanie, można wyjść z tego ępny tylko dla obiektywu 
sukcesem,  je li  trzy  b dziesz  musia  powtórzy  procedur .śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk ępny tylko dla obiektywu ł ć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu 
Przy ó  kart  master  aby  zako czy  procedur .  Procedurał że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu ńczy programowanie, można wyjść z tego ć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu 
powinna  tak e  sama  zako czy  programowanie  po  up ywieże być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ńczy programowanie, można wyjść z tego ć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ł
1minuty. 

• Usuwanie kart 

Usuwanie karty master. Przy ó  kart  master przez 10s trzy razy.ł że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu 
Za pierwszym i drugim  razem us yszysz dwa sygna y d wi koweł ł ź w tryb ępny tylko dla obiektywu 
za  trzecim  razem  us yszysz  trzy  sygna y  d wi kowe.  Panelł ł ź w tryb ępny tylko dla obiektywu 
wejdzie wtedy w tryb programowania. W tym momencie przy ół że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z 
kart  master, która zostanie usuni ta. Je li us yszysz dwa sygna yępny tylko dla obiektywu ępny tylko dla obiektywu śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk ł ł
d wi kowe operacja zako czy si  sukcesem,  je li  trzy b dzieszź w tryb ępny tylko dla obiektywu ńczy programowanie, można wyjść z tego ępny tylko dla obiektywu śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk ępny tylko dla obiektywu 
musia  powtórzy  procedur . Procedura programowania powinnał ć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu 
zako czy  si  po up ywie 1minuty.  ńczy programowanie, można wyjść z tego ć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu ł



Schemat monta uże być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z 



Schemat monta u na zewn trz że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ąd

Uwaga:
• Unikaj instalacji w pobli u urz dze  elektrycznych o wysokiej że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ąd ńczy programowanie, można wyjść z tego

mocy (agregaty, windy etc.)
• Konserwacja powinna by  wykonywana przez wykwalifikowany ć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z 

personel.
• Unikaj silnego potrz sania, upadków i innych powa nych kolizji, wąd że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z 

przeciwnym wypadku
• komponenty wewn trzne mog  ulec zniszczeniu.ępny tylko dla obiektywu ąd
• Nie nara aj panelu zewn trznego na silne wiat o sztuczne lub że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk ł

s oneczne.ł
• Nie montuj panelu zewn trznego w silnie negatywnych ępny tylko dla obiektywu 

warunkach rodowiskowych np.śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk
• bezpo redniego wiat a s onecznego, wysokiej wilgotno ci oraz śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk ł ł śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk

bezpo redniego kontaktu zśnij długo przycisk w panelu oraz przycisk
• deszczem, wysokiej wilgotno ci, wysokiego zapylenia lub silnie śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk

r cych.że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ąd
• Do monta u wybierz miejsce znajduj ce si  na wysoko ci że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ąd ępny tylko dla obiektywu śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk

ludzkiego oka.
• Przed monta em upewnij si  e zasilacz jest od czony.że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ępny tylko dla obiektywu że być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z łąd
• Nie montuj panelu w promieniu 30cm od zasilacza w celu 

unikni cia zak óce .ępny tylko dla obiektywu ł ńczy programowanie, można wyjść z tego
• Chro  panel przed dost pem do wody i pól magnetycznych.ńczy programowanie, można wyjść z tego ępny tylko dla obiektywu 



OPIS

Schemat pod czenia łąd



UWAGA: do pod czenia stacji bramowej potrzebny jestłąd
oddzielny zasilacz do czony do zestawu.łąd
Elektrozwora  oraz  ekeltrozaczep  musz  by  zasilane  ząd ć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z 
innego zasilacza. 

Specyfikacja:

• Diody na podczerwieńczy programowanie, można wyjść z tego LED

• rozdzielczośnij długo przycisk w panelu oraz przyciskć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z  1,3Mpx
• K t widzeniaąd  170' stopni
• mo liwo  otwierania drzwi za pomoc  kart lub brelokówże być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z śnij długo przycisk w panelu oraz przyciskć regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z ąd   

zbli eniowychże być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z 
• Wej cieśnij długo przycisk w panelu oraz przycisk  DC 12V/15V
• pobór mocy 200mA max
• Zasilanie dostarczane z jednostki wewn trznejępny tylko dla obiektywu 
• Temperatura robocza -40  ~ -50 ℃ ~ -50 ℃ ℃ ~ -50 ℃
• Klasa szczelno ci IP65 (wodoodporna)śnij długo przycisk w panelu oraz przycisk
• Montaże być regulowany Obiektyw przełączany sygnałem składa się z  natynkowy
• wymiary : 130 X 50mm
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