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Specyfikacja monitora
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Oznaczenia

Podczas monitorowania lub wywotywania potaczenia, zostang wyswietlone przyciski jak

wskazano ponizej:

monitorowanie
zrzut ekranu

nagranie obrazu

otwarcie drzwi

otwarcie drzwi 2

ustawienia
przekazanie potaczenia

odebranie potgczenia

roztgczenie potgczenia
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widok z panelu zewn. lub dotgczonej kamery
tworzenie zrzutu ekranu z panelu zewn. lub kamery

rozpoczecie / zakonczenie nagrywania z panelu zewn. lub
kamery

odblokowanie zamka podtaczonego do panelu zewn.
[aktywne podczas potaczenia z panelem zewn. / wykrycia
ruchu / funkcji monitoringu]

odblokowanie zamka podtgczonego do monitora
[aktywne podczas potgczenia z panelem zewn. / wykrycia
ruchu / funkcji monitoringu]

ustawienie gtosnosci, jasnosci, kontrastu i koloru

w czasie aktywnego potgczenia z panelem zewn. wcisnij
przycisk aby wywota¢ dodatkowe menu i wybra¢ monitor
do ktérego chcesz przekazac potaczenie

1. wcisnij przycisk aby odebrac potaczenie i rozmawiac z
gosciem

2. wcisnij przycisk w czasie funkcji monitoringu aby
rozmawiac z gosciem

w czasie aktywnego potaczenia z panelem zewn. /
wywotania alarmu / funkcji monitorowania / detekgcji
ruchu - wecisnij przycisk aby roztgczy¢é potaczenie i
powrdci¢ do trybu czuwania (stand by)
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Informacje instalacyjne

@ Rygiel, alarm oraz kamera nie znajdujg sie w zestawie. Nalezy zakupié¢ dodatkowe elementy
(np. rygiel) zgodne z potrzebami instalacji ktérej dotycza.

@ Zestaw jest kompatybilny z ryglami normalnie otwartymi (N.O.). Oznacza to, ze w normalnym
stanie styk bezpotencjatowy jest otwarty, wiec rygiel jest utrzymywany w statym stanie zamknietym.
Po wecisnieciu przycisku otwarcia styk bezpotencjatowy zmienia sie na zamkniety, co sprawia ze rygiel
zostaje zwolniony.

/N Zasil monitor przy uzyciu wewnetrznego zasilacza lub opcjonalnego zasilacza sieciowego.

Zwroc¢ uwage na wiasciwe napiecie. Urzadzenie moze by¢ zasilane prgdem AC100V-240V. Prosze
wytgczy¢ zasilanie przed instalacjg urzadzenia.

( < L —

@ Wybierz odpowiednie zyty w przewodzie jak wskazano ponizej

1. instalacja 4-zytowa:
DC12v DC12v
DEE?%‘&%KT jj = e =1
2. instalacja 3-zytowa + zyta wideo (RG-59):
DC12Vv DC12v
audio audio g—
[]E wideo. ) ff wideo |

(=100m)

Schemat potaczen
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Wprowadzenie do obstugi

Tryb czuwania (stand by)
Potaczenie przychodzace

gos¢ wciska przycisk na gos¢ wciska przycisk na
panelu zewn. 1 panelu zewn. 2
,'diwiek dzwonka pojawia sie w
| monitorze oraz w panelu

' zewnetrznym przez 30 sekund

@ Uwaga

Jezeli wywotanie pofgczenia nastapi z
obu paneli zewnetrznych jednoczesnie,
bedzie ono realizowane z priorytetem
dla panelu zewnetrznego 1

-
obraz z kamery panelu

zewnetrznego pojawia sie na
\wySW|etIaczu monitora )

h 4

(o R ~ \
wcisnij przycisk rozmowy 4+

na monitorze

&

@ Uwaga
Jezeli w

monitorze zostanie
zainstalowana karta micro SD, wowczas

\ 4 7 w przypadku nie odebrania pofaczenia
. _v;yIa;:z_eEi; az_w_o;wlza_ Ty przez uzytkownika w ciggu 30 sekund,
“““““ ‘v“ i panel zewnetrzny umozliwi gosciowi
rozpocznij rozmowe f/ pozostawienie wiadomosci.
z gosciem ﬁ v odblok g
Wocisniecie przycisku odblokuj spowoduje
o ) A . ‘ ecie przy ] Sp ]

otwarcie drzwi, dzwonek zostanie wytgczony.

- e e = e = = -

wcisnij przycisk O } wcisnij roztgczenie ﬁ } koniec
odblokuj na monitorze potaczenia na monitorze ‘@ ¥
@ Uwaga:

1. Pofaczenie jest automatycznie zakaniczane 20s po otwarciu drzwi.

2. Po wywotaniu potgczenia, wcisnij przycisk dzwonka przez 5 sekund aby je anulowad.

3. Monitor z zainstalowang kartg micro SD nagrywa obraz od momentu wcisniecia
przycisku dzwonka do momentu zakoriczenia potaczenia.

4. Monitor z zainstalowang kartg micro SD moze wykonywaé zrzuty ekranu podczas préby
potaczenia. Uzytkownik moze wykonywac zrzuty ekranu w czasie rozmowy na zadanie.

5. W przypadku préby wywotania pofaczenia z drugiego panelu zewnetrznego lub
wyzwolenia alarmu w czasie gdy trwa potgczenie, na ekranie monitora pojawi sie
stosowny komunikat.

6. Wywotanie proby pofaczenia z panelu zewnetrznego automatycznie przetgcza monitor
w tryb rozmowy, niezaleznie od wykonywanych przez uzytkownika dziatan.
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Przekierowanie potaczenia

Funkcja przekierowywania rozméw wymaga przynajmniej jednego panelu zewnetrznego oraz
dwadch potfaczonych ze sobg monitorow.

( N\
trwa aktywne potgczenie pomiedzy panelem zewn.

a monitorem 1
(.

v ’
fwusnu przycisk przekazanie & © @@ o R @

potaczenia aby aktywowac funkcje przekierowania

Uwaga: wybrany monitor musi by¢ wtasciwie
\pod’rqczony oraz znajdowac sie w trybie on-line. )

v

wcisnij przycisk rozmaW|aJ > weciénij przycisk wcisnij roztaczenie

rozmowy na @ } z gosciem ﬁ } odblokuj na % } potaczenia na @
i monitorze

monitorze monitorze

Wewnetrzna komunikacja pomiedzy monitorami

Tryb czuwania (stand by)

p
dotknij monitor aby uaktywni¢ menu gtéwne z
funkcja przekazania potgczenia

(g

. 4
wyblerz uzytkownika z ktérym @ (’?«@ o000 @

chcesz sie potaczy¢ a nastepnie
\potW|erdz potacznie

wcisnij przycisk rozmowy na drugim
monitorze

rozpocznij rozmowe
z drugim uzytkownikiem

/," } wcisnij roztgczenie
E potaczenia na monitorze

ﬁ] ) [koniec]

sklep@dvspolska.pl 7 www.dvspolska.pl



Monitoring

Z poziomu menu gtéwnego wybierz funkcje monitoringu aby wyswietli¢ 4 ikony: panel zewn. 1, pa
zewn. 2, kamera 1 oraz kamera 2. Wybierz zadang opcje aby wyswietli¢ obraz na monitorze.

4.

5.

b .|
42
Lf:}:‘“"‘,t " . .
0.0 © S oisien

Czas trwania dzwonka wynosi 1 minute, maksymalny czas trwania rozmowy wynosi 5 minut.
Po tym czasie monitor wrdci do stanu czuwania (stand by).

W czasie podgladu obrazu z panelu zewn. uzytkownik moze ustysze¢ dzwiek rejestrowany
przez panel zewn., ale z poziomu panelu zewn. nie mozna ustyszec co sie dzieje w Srodku.

W czasie podgladu obrazu z panelu zewn. mozesz prowadzi¢ konwersacje (wcisnij przycisk
rozmowy), otworzy¢ drzwi (wcisnij przycisk otwarcia drzwi), zrobié¢ zrzut ekranu (wcisnij
przycisk zrzutu ekranu) oraz nagraé¢ wideo (wcisnij przycisk nagrywania). Mozesz réwnie
przejs¢ do menu ustawien i dostosowac gtosnos¢, jasnosé ekranu, kontrast i nasycenie barw.
W czasie podgladu obrazu wecisnij przycisk funkcji monitorowania aby przetaczyc sie pomiedzy|
obrazem z panelu zewn. 1, panelu zewn. 2, kamery 1 lub kamery 2.

Wcisnij przycisk roztgczenia potgczenia aby wyjs¢ z funkcji monitorowania lub rozmowy.

@
& Uwaga:

1.
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Jezeli prowadzisz podglad z jednego urzadzenia (np. panelu zewn. 1) mozesz wcisngc
przycisk monitorowania jeszcze raz aby zakonczy¢ funkcje (jednak wymaga to braku
aktywnosci pozostatych urzadzen). Jezeli zostanie wigczony monitoring urzadzenia ktére
nie jest podtgczone, nie zostanie wyswietlony z niego obraz.

Jezeli w systemie znajdujg sie dwa monitory lub wiecej, obydwa mogg monitorowaé w tym
samym czasie, jednak obydwa bedg przekazywac ten sam obraz.

Jezeli w czasie przegladania np. obrazu z kamery go$é¢ wcisnie przycisk wywotania
potaczenia, monitor automatycznie zakonczy funkcje monitoringu i przejdzie do rozmowy.
W czasie podglgdu obrazu monitor nie tworzy automatycznie zrzutéw ekranu ani nie
nagrywa zdarzen - uzytkownik powinien to zrobi¢ recznie.

www.dvspolska.pl
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Detekcja ruchu

Z poziomu czuwania (stand by), kliknij na ekran monitora a nastepnie wybierz > Ustawienia
> Ustawienia panelu zewn. / ustawienia kamery > Wybierz urzadzenie > Witacz detekcje
ruchu.

Z poziomu czuwania (stand by), kliknij na ekran monitora a nastepnie wybierz > Ustawienia
> Ustawienia systemowe > wybierz detekcje ruchu aby wigczyé automatyczny podglad.

W czasie gdy funkcja detekcji ruchu jest wigczona w panelu zewn. lub kamerze podtaczone;j
do monitora, za kazdym razem gdy urzadzenie wykryje ruch — funkcja detekcji ruchu
zostanie aktywowana. Jezeli opcja podgladu detekcji ruchu jest wtaczona, w przypadku
wykrycia ruchu na monitorze zostanie wyswietlony obraz z kamery ktéry jest aktualnie
nagrywany. W przypadku wytgczenia funkcji podgladu, nagrania detekcji ruchu nadal beda
wykonywane, jednak nie bedg wizualizowane na monitorze.

Uwagi ogdlne do funkcji detekcji ruchu
1.

W przypadku ustawienia detekcji ruchu wytgcznie na pierwszym kanale (np. wytgcznie dla
panelu zewn. 1), opcja detekcji ruchu wtaczy sie jedynie dla urzgdzenia podtgczonego do
kanatu 1 i nie bedzie aktywna dla pozostatych kanatéw (np. panelu zewn. 2).

Jezeli detekcja ruchu jest ustawiona na wiecej niz 1 kanale, urzgdzenie ktére jako pierwsze
wykryto ruch aktywuje funkcje detekcji ruchu, pozostate bedg czeka¢ az pierwsze
urzadzenie zakonczy detekcje.

Jezeli monitor ma wtozong karte micro SD, w przypadku detekcji ruchu automatycznie
zostanie wykonany zrzut ekranu lub nagranie wideo ze zdarzenia.

W czasie pracy w trybie cyfrowej ramki do zdjec: jezeli opcja podgladu detekc;ji ruchu jest
wtgczona, wyswietlanie zdjec zostanie zakoriczone w momencie wykrycia detekcji ruchu a
monitor bedzie wyswietlat obraz z urzadzenia ktére wykryto ruch. Jezeli opcja podgladu
detekcji ruchu jest wytaczona, zostanie wyswietlona informacja ,Wykryto detekcje ruchu”.

@ Uwaga: Funkcja detekcji ruchu jest aktywna przez 20 sekund od wykrycia ruchu. Po uptywie
tego czasu zostanie automatycznie zakoriczona.
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Tryb czuwania (stand by)
Tryb czuwania: wyswietlanie zegara, funkcja cyfrowej ramki do zdje¢
1. Wyswietlanie zegara

Funkcja wyswietlania zegara wizualizuje rok/miesigc/dzien oraz godzine i minuty, a takze ikony
skrétu do odebrania potaczenia/nagrania wiadomosci/historii detekcji ruchu/historii alarmow.

a) W przypadku braku jakiegokolwiek dziatania monitor samoczynnie przechodzi do trybu
czuwania po uptywie 1 minuty (z wytaczeniem odtwarzania muzyki/wideo/zdjec).

b) W przypadku wygaszenia monitora, dotknij go aby powréci¢ do okna wyswietlania zegara
(opcja wyswietlania zegara musi by¢ aktywna, a funkcja cyfrowej ramki musi by¢ wytaczona)

c) W przypadku pozostania w historii (nieodczytanego lub nieodebranego powiadomienia)
informacji o potaczeniu/pozostawieniu wiadomosci/detekcji ruchu/alarmie - stosowna
informacja pojawi sie przy odpowiadajgcej jej ikonce stanu.

d) Uzytkownik moze definiowac ikonki wyswietlane w menu funkcji wyswietlania zegara.

2. Cyfrowa ramka do zdjec
Funkcja wyswietla zdjecia zapisane na karcie SD w trybie czuwania.

F

s

@ po wiozeniu karty micro SD do monitora, system stworzy folder ,Digital Frame”. Umies¢
zdjecia w folderze aby monitor magt je wyswietlac.

sklep@dvspolska.pl 10
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Menu urzadzenia

W trybie czuwania dotknij monitor aby przejs¢ do gtéwnego menu monitora, ktére wyglada jak
nizej. Zawiera opcje: przekazanie potfgczenia, ustawienia, funkcje monitoringu, dostep do
multimediéw, podglad zdarzen, funkcje ,,w domu”, otwarcie drzwi oraz przycisk czuwania.

® ®

System

Stacja bramowa Kamera

2

Zaawansowane

PN
D

Informacje Sceny

1. Funkcja interkomu
Po wejsciu w powyzszg funkcje zobaczysz 6 ikon. Pierwsze 5 odpowiada pozostatym monitorom w

systemie, z ktérymi mozna prowadzi¢ rozmowe. Aby rozpocza¢ rozmowe nalezy wybraé zadang

ikonke urzadzenia z ktérym chcesz sie potaczy¢. Ostatnia ikonka umozliwia wywotanie wszystkich
monitoréw w jednym czasie. Po jej nacisnieciu wszystkie monitory zaczng dzwonié. Po odebraniu
potaczenia przez jeden z nich, pozostate zostang wyciszone.

sklep@dvspolska.pl
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2. Ustawienia

B B =

System

Stacja bramowa Kamera

Zaawansowane

.

Sceny

-
D4

Infarmacije

2.1 Ustawienia systemowe

ID monitora
Czas

Data
Format daty
Jezyk

Dzwieki operacii

System

Podglad detekejiruchu | <

[ID monitora]

Numer urzgdzenia w systemie (od 1 do 6); 1 to monitor gtéwny, 2-6
to monitory dodatkowe. Kazdy system moze mie¢ max 6 monitorow

[czas] Monitor wyswietla czas w formacie 24 godzinnym. Uzytkownik moze
ustawi¢ godzine i minuty oraz date (rok, miesigc, dzien)

[data] Do wyboru sposrod 3 typow: RR-MM-DD / MM-DD-RR / DD-MM-RR

[jezyk] Umozliwia wybor jezyka

[zegar] Umozliwia zmiane wyswietlania zegara w trybie czuwania. Jesli opcja

jest wytaczona - monitor bedzie wygaszony po wyjsciu z menu

[dzwieki operacji]

Umozliwia zmiane ustawien witaczenia / wytgczenia dzwieku klawiszy

[podglad detekcji ruchul

Umozliwia zmiane ustawien w zakresie wyswietlania podgladu
detekcji ruchu. Przy wiaczonej funkcji, po wykryciu ruchu obraz z
kamery zostanie wyswietlony na monitorze. Przy wyfgczonej obraz
nie zostanie wyswietlony, ale zostanie nagrany na karte micro SD.

[sygnat taczenial

Wiaczenie / wytaczenie dzwieku dzwonka panelu zewn.

[rodzaj zamka]

Czas odblokowania. Mozna wybra¢ pomiedzy 1s — 10s. Domyslnie
ustawiono 2s.

sklep@dvspolska.pl
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2.2 Ustawienia panelu zewnetrznego

Menu umozliwia zmiane

B

Wejscie 1

rg

parametréw odpowiednio dla panelu zewn. 1 2.

[status]

Wskazuje status kanatu. Jesli jest wtgczony, panel zewn. bedzie dziatat
normalnie. Jezeli jest wytaczony, panel zewn. bedzie nieaktywny

[czas odblokowania wej]

Wybdr czasu odblokowania panelu zewn. od 1 do 10s (domyslInie 2s)

[tryb nagrywanial

Istnieja dwa rodzaje zapisu: nagrywanie oraz zrzut ekranu. Przy
nagrywaniu, po wyzwoleniu alarmu, monitor z zainstalowang kartg
micro SD automatycznie rozpocznie zapis az do momentu ustgpienia
alarmu lub recznego wytaczenia nagrywania. Przy zrzucie ekranu, po
wyzwoleniu alarmu, monitor automatycznie zrobi zrzut ekranu ze
zdarzenia. Mozna rowniez wykonac zrzut ekranu recznie.

[detekcja ruchu]

Wiacza lub wyfacza funkcje detekcji ruchu

[czutos¢ detekcji ruchu]

Wybér czutosci detekcji ruchu sposréd 3 do wyboru (niska /
normalna / wysoka). Niska czuto$¢ detekcji sprawia, ze trudno jest jg
wyzwoli¢. Wysoka czuto$¢ detekcji sprawia, ze bardzo tatwo jest
wyzwoli¢ alarm detekcji ruchu.

[czas detekcji ruchu]

Wybor czasu trwania detekcji ruchu od 10 do 300s (domysinie 20s)

[zostaw wiadomos¢]

Wiaczenie funkcji umozliwia pozostawienie przez goscia wiadomosci
w przypadku nieobecnosci uzytkownika w domu lub nieodebrania
potaczenia

[dtugos¢ wiadomosci]

Wybdr dtugosci wiadomosci pozostawianej przez goscia (30 / 60 |/
120 sekund). Domysinie 30 sekund

[system sygnatu wideo]

Mozliwos¢ wyboru pomiedzy: , Auto”, ,PAL” oraz ,,NTSC”

[rodzaj sygnatu wideo]

Do wyboru pomiedzy 7 rodzajami: AHD1080, AHD720, CVBS,
CVI1080, CVI720, TVI1080 i TVI720. Wybdér mozliwy jest tylko
woweczas gdy rodzaj sygnatu nie jest wybrany na ,, Auto”, poniewaz
wodwczas dostosowuje sie automatycznie

[ustawienia dzwonka] [Mozliwos¢ ustawienia dtugosci dzwonka, sposobu sygnalizacji,
rodzaju dzwonka, gtosnosci dla poszczegdlnych kanatéw w
okreslonym czasie
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Czas rozpoczecia

Czas zakoriczenia

Czas trwania melodii

®
A

Melodia? Rodzaj dzwonka
T Wybiir melodii
Melodia3

Glosnost melodii

Domyslnie dzwiek dzwonka 1 ustawiony jest pomiedzy 6:00 a 12:00, dzwiek dzwonka 2 jest
ustawiony pomiedzy 12:00 a 18:00, natomiast dzwiek dzwonka 3 jest ustawiony pomiedzy
18:00 a 6:00. Powyzsze okresy mozna dowolnie zmieniac.

[czas trwania]

Ustawienie czasu trwania dzwonka liczac od momentu wywotania
potgczenia, do jego zakorczenia. Mozna ustawi¢ pomiedzy 5 a 45 sek.
(domyslnie ustawiono 30 sek.)

2.3 Ustawienia kamery

Kamera‘l

o

Kamera2 = 3
Auto

€ Auto )

[status]

Wskazuje status kanatu. Jesli jest wtaczony, kamera bedzie dziatata
normalnie. Jezeli jest wytgczony, kamera bedzie nieaktywna

[rodzaj czujnika]

Kiedy alarm jest wyzwolony, aktywuje odpowiadajgcy mu kanat aby
zapisac zdarzenie lub zrobic¢ zrzut ekranu (zgodnie z informacjg ponizej):

[rodzaj dzwonka]

Zawiera 2 gtdwne sposoby sygnalizacji: standardowy oraz uzytkownika.
Standardowy oznacza ze domysiny dzwonek monitora jest uzywany jako
dzwiek wywotania potfaczenia. Dzwonek uzytkownika oznacza, ze jest on
zaczytywany z karty SD wtozonej do monitora. Dzwonek musi by¢
umieszczony w folderze ,Ring” na karcie SD. Folder jest tworzony
automatycznie przy wtozeniu karty SD do monitora. Moze by¢ rowniez
stworzony recznie z poziomu komputera PC.

[wybor melodii]

Istnieje mozliwos¢ wyboru sposréd 12 réznych rodzajow dzwonkdw.
DomysIinym dzwonkiem jest dzwonek oznaczony jako pierwszy.

[gtosnos¢ melodii]

Umozliwia wybdr gtosnosci dzwonka z zakresu 1 — 10. Domyslnie
ustawiono 7.

sklep@dvspolska.pl
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{otwarty}

Czujnik jest utrzymywany na statym niskim napieciu, kiedy napiecie
wzrasta — alarm jest wyzwalany

{zamkniety}

Czujnik jest utrzymywany na statym wysokim napieciu, kiedy
napiecie spada — alarm jest wyzwalany

{wytaczony}

Wytacza funkcje

[czas alarmu]

Wskazuje czas dzwonka po wyzwoleniu alarmu przez kamere. Mozna
wybraé pomiedzy 1-20 sekundami. Domyslnie ustawiono 5 sekund.

[tryb rejestracji]

Istniejg dwa rodzaje zapisu: nagrywanie oraz zrzut ekranu. Przy
nagrywaniu, po wyzwoleniu alarmu, monitor z zainstalowang karta
micro SD automatycznie rozpocznie zapis az do momentu ustgpienia
alarmu lub recznego wytaczenia nagrywania. Przy zrzucie ekranu, po
wyzwoleniu alarmu, monitor automatycznie zrobi zrzut ekranu ze
zdarzenia. Mozna réwniez wykonac zrzut ekranu recznie.

[detekcja ruchu]

Wiacza lub wyfacza funkcje detekcji ruchu

[czutos¢ detekcji]

Wybédr czutosci detekcji ruchu sposréd 3 do wyboru (niska /
normalna / wysoka). Niska czuto$¢ detekcji sprawia, ze trudno jest jg
wyzwoli¢. Wysoka czutos¢ detekcji sprawia, ze bardzo tatwo jest
wyzwoli¢ alarm detekcji ruchu

[czas detekcji ruchu]

Wybor czasu trwania detekcji ruchu od 10 do 300s (domysinie 20s)

[system sygnatu]

Mozliwos¢ wyboru pomiedzy: , Auto”, ,,PAL” oraz ,,NTSC”

[rodzaj sygnatu]

Do wyboru pomiedzy 7 rodzajami: AHD1080, AHD720, CVBS,
CVI1080, CVI720, TVI1080 i TVI720. Wybdr mozliwy jest tylko
woéwczas gdy rodzaj sygnatu nie jest wybrany na , Auto”, poniewaz
wowczas dostosowuje sie automatycznie

sklep@dvspolska.pl
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2.4 Informacje o systemie

Wersja oprogramowania

<]

Firmware

Informacje Data wydania 2019-04-15

Pojemnosc karty SD No sd

[wersja urzadzenial

Wyswietla wersje aktualnego hardware

[wersja oprogramow.]

Wyswietla wersje aktualnego software

[wersja firmware]

Wyswietla wersje aktualnego MCU

[data wydania]

Wyswietla date wydania software monitora

[pojemnos¢ karty SD]

Wyswietla pozostate miejsce oraz
zainstalowanej w monitorze karty SD

catkowita  pojemnosé

2.5 Ustawienia sceny

Ranmka cyfrowa
Czas selovendii

A
Sceny

Muzyka w tle

Gone muzykiwtle

[ramka cyfrowal]

Wiaczenie opcji spowoduje, ze zdjecia zapisane na karcie SD

zainstalowanej w monitorze beda wyswietlane na monitorze po jego

powrocie do trybu czuwania (stand by). Do prawidtowego dziatania
funkcji uzytkownik musi utworzy¢ na karcie folder ,,Digital Frame”

[czas sekwencji]

Ustawienie czasu wyswietlania zdje¢ na monitorze

[muzyka w tle]

Wiaczenie opcji spowoduje ze muzyka zapisana na karcie SD
zainstalowanej w monitorze bedzie odtwarzana po jego powrocie do
trybu czuwania. Do prawidtowego dziatania funkcji uzytkownik musi
utworzy¢ na karcie SD folder ,,BgMusic”

[gtosnos¢ muzyki w tle]

Ustawienie gtosnosci muzyki w tle w przedziale od 1 do 10

sklep@dvspolska.pl
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2.6 Ustawienia zaawansowane

Kopiuj na kartg SD

4@ Unichom ponavinie system

Formatu] karte SD

Zaawansowans

Ustawieria fabryczne

[automatyczny zapis]

W przypadku gdy karta SD nie jest zainstalowana w monitorze, kazde
wywotanie potaczenia, alarm lub detekcja ruchu jest zapisywana do
pamieci Flash urzadzenia (réwniez zapisy reczne tworzone przez
uzytkownika sg zapisywane w pamieci Flash urzadzenia).

Uwaga: Funkcja zapisuje wytgcznie zdjecia, nie zapisuje filméw. Pamigc
obejmuje okoto 5MB, po jej zapetnieniu najstarsze zdjecia zastepowane
sg przez nowe.

[kopiuj na karte SD]

o

Po wybraniu funkc;ji klknij ,, Tak” aby przekopiowac¢ dane z pamieci Flas
urzadzenia na karte SD zainstalowang w monitorze.

[uruchom ponownie
system]

Wybierz ,tak” aby zrestartowaé system (nie powoduje to usuniecia
danych).

[formatuj karte SD]

Wybierz ,tak” aby wykonac format karty SD, powodujgc tym samym
usuniecie z niej wszelkich nagran.

[ustawienia fabryczne]

Wybierz ,tak” aby przywrécic¢ urzadzenie do ustawien fabrycznych,
usuwajgc tym samym wszelkie ustawienia zapisane uprzednio przez
uzytkownika w systemie.

3. Multimedia

sklep@dvspolska.pl
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3.1 Muzyka

W menu ,,Multimedia” wcisnij przycisk ,Muzyka” aby zobaczy¢ liste plikbw muzycznych. W
interfejsie odtwarzacza muzyki poza plikami muzycznymi znajduja sie przyciski funkcyjne, tryb
odtwarzania, status odtwarzania oraz ustawienia gtosnosci.

(]

poprzedni utwér

(*)

wiacz

(>

odtwarzanie losowe

nastepny utwor pauza

powtarzaj ciggle powtarzaj raz odtw. sekwencyjne

a) Woybierz tryb odtwarzania i zmien klikajgc jednokrotnie w ikonke.
b) Po wybraniu opcji regulacji gtosnosci, wybierz zadang warto$¢ przesuwajgc punkt na
suwaku. Domyslnie ustawiono wartos¢ 7, zakres regulacji to 0-10.

c) Podczas odtwarzania przewin utwor do przodu lub do tytu poprzez przesuniecie paska stanu
na dole ekranu.

@ Uwaga:
a) Pliki muzyczne muszg znajdowac sie w folderze ,,BgMusic” aby mogty by¢ odtwarzane przez
monitor.

b) W przypadku préby wywotania potgczenia przez goscia lub alarmu w czasie odtwarzania
muzyki, zostanie ona wytgczona by wyswietli¢ obraz z kamery lub panelu zewnetrznego.
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3.2 Filmy

W menu ,,Multimedia” wcisnij przycisk ,,Filmy” aby zobaczy¢ liste plikéw filmowych.

W czasie oglgdania filmu uzytkownik moze przewija¢ film do przodu lub do tytu przesuwajac
pasek stanu na dole ekranu. Dotknij ekran aby wyswietli¢ pasek stanu oraz przyciski funkcyjne.

a) Pliki wideo powinny by¢ zapisane w katalogu gtéwnym karty SD.

b) W przypadku préby wywotania pofaczenia przez goscia lub alarmu w czasie odtwarzania
filmu, zostanie on wytgczony by wyswietli¢ obraz z kamery lub panelu zewnetrznego.

c) Pliki filmowe odtwarzane sg w petli, co oznacza ze po zakonczeniu jednego filmu,
automatycznie rozpoczyna sie wyswietlanie kolejnego.
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3.3 Zdjecia

@

Zdjgcia

W menu ,Multimedia” wcisnij przycisk ,,Zdjecia” aby zobaczy¢ liste plikéw ze zdjeciami.

a) Zdjecia sg odtwarzane w petli, jedno po drugim, chyba ze odtwarzanie zostanie zatrzymane.

b) Dotknij ekranu aby aktywowac przyciski funkcyjne. Wcisnij 0o aby zatrzymac odtwarzanie,
nastepnie nacisnij Ouwo aby nawigowac pomiedzy zdjeciami. Nacisnij przycisk powrotu
aby wyjsc¢ do listy zdjec.

c) Nalezy umiescic pliki ze zdjeciami w folderze ,Digital Frame” na karcie SD aby mogty by¢
odtwarzane przez urzadzenie.

3.4 Manager plikow
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W menu ,Multimedia” wcisnij przycisk ,Pliki” aby zobaczy¢ liste plikéw karty SD. Wejdz do
folderu karty SD aby zobaczy¢ automatycznie stworzone foldery: , Digital Frame”, ,,Bg Music”,
»Message Import”, ,Ring”, ,DOORBELL” (ten folder jest ukryty i aktywuje sie w przypadku
podtgczenia monitora do komputera).

[DigitalFrame] |Do zapisu zdje¢ wyswietlanych w opcji cyfrowej ramki

[BgMusic] Do zapisu muzyki odtwarzanej z poziomu monitora

[Messagelmport]| Do zapisu dzwieku alertu powiadamiajgcego o pozostawieniu wiadomosci

1. Zapisz pliki dZzwiekowe w tym folderze

2. Woybierz plik i kliknij na niego aby automatycznie przekopiowaé¢ go do
pamieci flash urzadzenia

Uwaga: do prawidtowego dziatania wymagany jest plik do 2MB w formacie .mp3

[Ring] Do przechowywania idywidualnych dzwonkdéw uzytkownika
[DOORBELL] W tym folderze znajduja sie 4 dodatkowe foldery jak wskazano ponizej:
[Alarm] |Zapisane przez urzadzenie zdarzenia po wykryciu alarmu
[CALL] Zapisane zdarzenia z historii potaczen
[MD] Zapisane zdarzenia detekcji ruchu
[MSG] Zapisane wiadomosci od gosci (po nieodebranych potgczeniach)
Wszystkie nagrania z 4 powyzej wskazanych folderéw mozina zobaczy¢ z poziomu menu
,Zdarzenia”.

4. Zdarzenia

Rejestr detekcji

Rejestr alarmow
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Uzytkownik moze zobaczy¢ historie pofaczen, zapisane wiadomosci, zapisy detekcji ruchu,
zapisy alarmoéw oraz sprawdzic typ, czas, urzadzenie oraz dane nagrania.

Zapis potgczen
a) Automatycznie zapisane zrzuty ekranu lub wideo w czasie potgczenia z panelem zewn.
b) Manualnie zapisane zrzuty ekranu lub wideo w czasie préby lub potgczenia z panelem zewn.

Zapis wiadomosci
Jezeli opcja jest wiaczona, znajdziesz tu wideo zapisywane automatycznie od momentu
wywotania potgczenia (jesli potaczenie nie zostato odebrane).

Zapis detekcji ruchu

a) Automatycznie przechwycone zrzuty ekranu lub wideo, w przypadku gdy panel zewn. albo
kamera wykryty ruch.

b) Recznie przechwycone zrzuty ekranu lub wideo przez uzytkownika.

Zapis alarmu

a) Automatycznie przechwycone zdjecia lub wideo podczas wyzwolenia alarmu

b) Manualnie przechwycone zdjecia lub wideo podczas wyzwolenia alarmu

c) Uwaga: po wybraniu nagrania, dtuzsze przytrzymanie na nim palcem otworzy okno wyboru
pomiedzy otwarciem, usunieciem, usunieciem wszystkich oraz zamknieciem.

5. W domu, nieobecnosé, nie przeszkadzac

a) W domu: normalny tryb pracy.

b) Nieobecnos¢: goscie przechodza do opcji pozostawienia wiadomosci bezposrednio po
nacisnieciu przycisku wywotania rozmowy.

c) Nie przeszkadzac: wyciszenie dzwonkdw i dzwiekdw urzadzenia

6. Zablokowanie / odblokowanie
Otwarcie drzwi podfaczonych do monitora

7. Tryb czuwania
Powrdt do trybu czuwania

8. Ustawienia parametrow zdjecia

Po wywofaniu pofaczenia przez panel zewn., wybierz ustawienia obrazu w monitorze.
Ustawienia zawierajg: gtosnos¢ wywotania, jasnos¢, kontrast oraz nasycenie. Po wybraniu
zgdanego parametru, ustaw go przesuwajac kursor.

Uwaga: parametr koloru moze by¢ ustawiony w monitoringu, wywotaniu potgczenia, alarmie,
detekcji ruchu ora pozostatych obrazach.
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[gtosnosc] Mozliwos¢ ustawienia od 0 do 10, domyslinie 7

[jasnosc] Mozliwos¢ ustawienia od 0 do 50, domysinie 25
[kontrast] Mozliwosc¢ ustawienia od 0 do 50, domysinie 25
[nasycenie] Mozliwosc¢ ustawienia od 0 do 50, domysinie 25

Parametry urzadzenia

rodzaj AHD 720p/1080p, CVBS, CVI, TVL

monitor 7” TFT LCD

rozdzielczos¢ 1024*600

system PAL / NTSC

interkom Analog half duplex

pobdr pradu max 1200mA

zasilanie Zewnetrzny zasilacz DC 12V, wbudowany zasilacz AC100-240V

temperatura pracy

0~+50°C

instalacja

natynkowa

karty SD

2GB-128GB class 10TF (micro SD)

wejscie wideo

CVBS CVI TVI AHD 1080p

detekcja ruchu

4 kanatowa detekcja ruchu

rozbudowa max 6 monitoréw + 2 panele zewnetrzne + 2 kamery CCTV
funkcje Otwieranie / monitoring / interkom / przekazywanie rozmoéw / historia
pozostate odtwarzacz muzyki / zegar / centrum wiadomosci / cyfrowa ramka

sklep@dvspolska.pl
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g < Dodaj recznie Auto Scan

Instrukcja laczenia DVS-FHS0701K-R/BW do aplikacji Tuya Smart e o

Monitor nalezy podigczy¢ do swojego skonfigurowanego routera/switcha. Mozna e ® . o
wykonac to zarowno przewodowo jak i bezprzewodowo. : = Py s
1. Przewodowe taczenie monitora: @ &

1) Wejdz do ustawien sieciowych monitora i zmien tryb potaczenia na Kabel. Brak urzadzen, ' Tae Bazawa '

=
ﬁ O @ 09 ‘fe.u.are ad\r?e:edfo able B_It.letoot.ljl. i N
2
1

Wybierz ,,Nadzér wideo”, a
%% bierZ ,,+” 5 »
y — nastepnie ,,Smart Doorbell

Najpierw zrestartuj urzadzenie
Podtacz urzadzenie do zasilania | upewnij sig,
ze kontrolka szybko miga lub styszalny jest
natychmiastowy sygnal diwigkowy

3

Zatwierdz ustawienia
przyciskiem cofniecia

Resetowanie urzadzenia

2) Podlacz przejsciowke 4-pin na RJ45 do wyjscia LAN na monitorze.
Nastepnie do wejscia RJ45 potacz kabel od swojego routera/switcha.

S 3
3) Sciagnij i zainstaluj aplikacje ,, Tuya smart” na swoim telefonie. D:ﬁiﬁftgf  prompt one ts heard " . .
- Z opcji trybéw wybierz
4) Polacz sie na swoim telefonie z siecig, do ktérej podpiety jest monitor. Przejdz konfiguracje Next »Cable” i przejdz dalej ,,Next”

nowego zestawu wedlug schematu obrazkowego:
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Anuluj

Potacz z bramka

Wyszukiwanie moze zajac 2 minuty, prosimy
czekad i nie wykonywadc zadnych innych

dziatan
tgczenie.
4
Nastapi wyszukiwanie urzadzen
w sieci
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Anuluj

Wybierz urzagdzenie do
dodania

j‘ SmartDoorBell-FHD

Urzadzenia, ktdre moga byé polaczene

[+

5

Wybierz swoje urzadzenie z listy

Zakoriczono

Dodano pomysinie

PR SmartDoorBell-FHD 2
=

Dodawanie urzgdzenia powiodio sie

6

Aplikacja przejdzie proces
Yaczenia, ktory zostanie
zakonczony podanym

widokiem

26 www.dvspolska.pl

2. Bezprzewodowe }aczenie monitora:
1) Wejdz do ustawien sieciowych monitora i zmien tryb polaczenia na EZ Mode.

3

Zatwierdz ustawienia
przyciskiem cofniecia

2) Sciagnij i zainstaluj aplikacje ,, Tuya smart” na swoim telefonie.

3) Polacz sie na swoim telefonie z siecig, do ktérej ma zosta¢ podtaczony monitor.
Przejdz konfiguracje nowego zestawu wedlug schematu obrazkowego:

sklep@dvspolska.pl 27 www.dvspolska.pl



Brak urzgdzen, doda

Dodaj urzadzenie
Maj dam Inteligentny

1
Wybierz ,,+”
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W 4 Dodaj recznie Auto Scan =
s
Nadzdr wideo
Duze
urzgazani. .
.
”ff_ e Marnera e, S Flasdiight
— Coarbell Camera
Urzadzenie
kuchenne . -
samers beep. Sracjn HVR
(1] bazawa

Urzgdzenie
medyczne. -
Hadzar VR
widea
G Access Control
Energy .

Arccess

central
Entertainm
ant
Inne

You are advised to enable Bluetooth. N

Ja

Anuluj EZ Mode =

Najpierw zrestartuj urzadzenie

Power the device on and make sure the indicator is
flashing quickly or a prompt tone is heard

Perform net pairing as prompted

ake sure the indicator is flashing
uickly or a prompt tone is heard

Next

28

Enable Bluetoeth 1o add same Wi-Fi devices e.

2

Wybierz ,,Nadzér wideo”, a
nastepnie ,,Smart Doorbell”

3

Z opcji trybéw wybierz
»EZ Mode” i przejdz dalej ,,Next”

www.dvspolska.pl

Anuluj

Potacz z bramka

Wyszukiwanie moze zajat 2 minuty, prosimy
czekad i nie wykonywaé zadnych innych
dziatari

taczenie.

4

Nastapi wyszukiwanie urzadzen
w sieci
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Dodano pomysinie

ay SmartDoorBell-FHD
P Dodawanie urzadzenia powiodio sie

29

Anuluj

Wybierz urzadzenie do
dodania

SmartDoorBel-FHD o

Urzadzenia, ktdre moga hyé potaczone

5

Wybierz swoje urzadzenie z listy

6
Aplikacja przejdzie proces
Yaczenia, ktéry zostanie
zakoniczony podanym
widokiem
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Funkcje alarmowe

Zwarcie do masy powoduje wywofanie alarmu, w czasie ktérego monitor emituje sygnat
dzwiekowy przez 120 sek. Aby wytaczyc¢ alarm wcisnij £, monitor przejdzie w stan uspienia.
W przypadku zainstalowania karty micro SD alarm wyzwala nagrywanie klipu wideo lub zrzut
ekranu (w zaleznosci od ustawien). Czas nagrywania to 120 sekund, aby zakonczy¢ wcisnij L3

@ Sposdb potaczenia

Mozliwo$¢ instalacji dla wyj$¢ alarmowych typu NO / NC

Kazdy z kanatéw kamery moze by¢ niezaleznie potgczony jako NO lub NC

Ztacze ALM w czujce alarmowej powinno by¢ potaczone z odpowiadajgcym ztgczem w monitorze
(zewnetrzny czujnik powinien by¢ zasilony niezaleznie)

Ztacze uziemienia czujki alarmowej powinno by¢ potgczone z odpowiadajagcym ztgczem w
monitorze

W przypadku potgczenia typu NO, zwarcie uziemienia oraz ztgcza alarmowego wywotuje alarm
W przypadku potaczenia typu NC, rozwarcie uziemienia oraz ztgcza alarmowego wywotuje alarm

Instalacja monitora

A Uwaga:

*  monitor powinien by¢ oddalony od urzadzen z intensywnym
promieniowaniem (np. TV, DVR)

* nie otwieraj samodzielnie obudowy aby nie doznac
porazenia prgdem

* nie upuszczaj, nie potrzgsaj ani nie uderzaj monitora
poniewaz moze to spowodowac jego uszkodzenie

* wybierz najlepsze miejsce do montazu, rekomendowana
wysokos¢ to 150 cm

* odfacz zasilanie przed instalacjg

* zachowaj dystans minimum 30 cm od zasilacza AC aby%
unikna¢ zaktécen

* nie zbliza¢ do wody, pola magnetycznego ani chemikaliow

 —
- 150-160cm ——

Jak zainstalowa¢ monitor

ramka montazowa kable

plastik
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Akcesoria

“““““““ : o R . o :

| em———————
instrukcja obstugi qﬂ[ﬂ:rl

opcjonalnie

Zawarto$¢ pudetka

Nazwa

Monitor

Kotki rozporowe

Sruby montazowe

Uchwyt montazowy

Przewdd 4 pinowy

Przewdd 3 pinowy

Przewdd 2 pinowy (opcjonalnie w zalezno$ci od modelu)
Instrukcja uzytkownika

Zewnetrzny zasilacz (opcjonalnie)

[ER PN P NS (PSR Y T PSS NG NG [N

* jezeli wersja monitora zaktada wbudowany zasilacz sieciowy, w pudetku nie bedzie znajdowat
sie opcjonalny zasilacz.
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Ellipse


instrukcja instalacji i konfiguracji

marka nalezgca do Alkam Security

ul. Kaniowska 104
01-529 Warszawa

www.dvspolska.pl
sklep@dvspolska.pl

Spis tresci

Wyglad urzadzenia

Specyfikacja produktu

Funkcje i wtasciwosci

Schemat potaczen

Schemat instalacji

Instalacja panelu zewnetrznego

|0 |N|W|lWwW(N
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Wyglad urzadzenia
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Gtosnik

Kamera

Mikrofon

Diody podczerwieni

Strefa zblizenia dla kart RFID
Klawiatura sensoryczna
Przycisk wywotania
Przetacznik sygnatu
Regulator gtosnosci
Przewody

O 00 NO UL B WN -

[N
o

@ Uwaga: Maksymalna dtugos¢ przewodéw mozliwych do odciecia wynosi 10cm.
Przekroczenie tej dtugo$ci moze spowodowac problemy w dziataniu stacji bramowe;.
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Specyfikacja produktu

System analogowy System AHD System FHD
Rodzaj sensora 1/4” CMOS 1/4” CMOS 1/2.7” CMOS
Kat widzenia 60°/(120°) 60°/(120°) 80°/(120°)
Rozdzielczosé 420 /480 /600 / 720p / 960p 1080p

700/ 800 linii

Doswietlenie noc  Diody IR (120)
Temperatura pracy -40~+50°C
Zasilanie Wejscie DC: 12V~+15V, czuwanie: <30mA, praca: <70mA
Rodzaj kart Karty IC

Odlegtosc¢ dziatania Niezaleznie od kierunku <3cm, czas zblizenia: <2s

Funkcje i wiasciwosci

1. Funkcje

Obstuga do 200 kart zblizeniowych. 3 sposoby odblokowania drzwi: karta, karta lub kod, karta + kod

2. Pojemnos¢
Do 200 kart IC

3. Przywracanie ustawien fabrycznych

Odtgcz zasilanie, wecisnij i przytrzymaj przycisk odblokowania przywracajac jednoczesnie
zasilanie. Po zasygnalizowaniu przez urzadzenie trzykrotnego sygnatu dzwiekowego, pusé
przycisk. Przywrdcono ustawienia fabryczne.

Domyslne hasto: 999999
Domysline hasto odblokowania: 123456
Domysliny czas odblokowania: 2 sekundy

W trybie czuwania, klawiatura jest delikatnie podswietlona, przycisk wywotania jest wygaszony.
Po wykonaniu czynnosci klawiatura jest podswietlona, natomiast przycisk  wywotania jest
podswietlony na biato.

Kiedy panel zewnetrzny realizuje pofaczenie, jest w trybie monitorowania lub nastgpita detekcja
ruchu, przycisk wywotania jest podswietlony na czerwono. Po odblokowaniu rygla przez

uzytkownika, przycisk zostanie podswietlony na zielono.

@ po przywroceniu ustawien fabrycznych, informacje z urzgdzenia nie bedg usuniete.
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4. Zarzadzanie karta ,,Master”
A\ W zestawie znajduja sie 2 karty ,,Master”: jedna do dodawania kart, druga do ich usuwania.

4.1 Dodawanie karty ,Master”

Dodawanie karty poprzez panel zewnetrzny

Wejdz w tryb programowania karty ,,Master” - wcisnij * + hasto zarzadzania
(domyslnie 999999) + #. Nastepnie wcisnij przycisk ,,6” + #.

Przyt6z pierwszg karte master (czarng) — dwukrotne

potwierdzenie sygnalizacjg dzwiekowg informuje o skutecznym dodaniu
karty — bedzie ona stuzy¢ do dodawania innych kart.

Przytéz drugg karte master (czarng) — dwukrotne potwierdzenie sygnalizacjg
dzwiekowg informacuje o skutecznym dodaniu karty — bedzie ona stuzy¢ do
dodawania innych kart.

Jesli ustyszysz czterokrotng sygnalizacje dZzwiekowg oznacza to, iz karta nie
zostata dodana poprawnie. W tym wypadku przytdz jg ponownie.

@ Uwaga: Obydwie karty ,,Master” moga stuzy¢ do otwierania drzwi (tak jak zwykte karty).
(@ Uwaga: Karta ,Master” moze usuna¢ z systemu inne karty, ale nie moze usuna¢ samej siebie.

4.2 Programowanie kart przy uzyciu karty ,,Master” dodajacej karty

Trzykrotnie w ciggu 10 sekund przytéz karte ,,Master” do panelu zewnetrznego. Przy pierwszym i
drugim zblizeniu karty, zostanie wyemitowany dwukrotny sygnat dzwiekowy, przy trzecim
zblizeniu karty zostanie wyemitowany trzykrotny sygnat diwiekowy. Przytéz nowa,
niezaprogramowang uprzednio karte do panelu zewnetrznego. Skuteczne zaprogramowanie
karty zostanie zasygnalizowane wyemitowaniem dwukrotnego sygnatu dZwiekowego. Jezeli
procedura sie nie powiedzie, zostanie wyemitowany czterokrotny sygnat dzwiekowy. Aby wyjs¢
z trybu programowania ponownie przytéz karte ,Master” do panelu zewnetrznego (jezeli tego
nie zrobisz, tryb programowania automatycznie zakonczy sie po 1 minucie). Jezeli karta byfa juz
wczesniej zaprogramowana lub karta ,,Master” zostata usunieta, procedura nie powiedzie sie.
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4.3 Usuwanie kart przy pomocy karty ,,Master” usuwajacej karty

Trzykrotnie w ciggu 10 sekund przytdz karte ,,Master” do panelu zewnetrznego. Przy pierwszym i
drugim zblizeniu karty zostanie wyemitowany dwukrotny sygnat dzwiekowy, przy trzecim
zblizeniu karty zostanie wyemitowany trzykrotny sygnat dzwiekowy. Przytdz zaprogramowang
uprzednio karte do panelu zewnetrznego. Skuteczne usuniecie karty zostanie zasygnalizowane
wyemitowaniem dwukrotnego sygnatu dzwiekowego. Jezeli procedura sie nie powiedzie,
zostanie wyemitowany czterokrotny sygnat dzwiekowy. Aby wyjs¢ z trybu programowania
ponownie przytéz karte ,Master” do panelu zewnetrznego (jezeli tego nie zrobisz, tryb
programowania automatycznie zakonczy sie po 1 minucie). Jezeli przytozysz karte ,Master”
przypisang do dodawania nowych kart, zostang usuniete wszystkie uprzednio zaprogramowane
karty (z wytaczeniem karty ,Master” dodajacej karty).

5. Tryb zarzadzania
Wejscie do trybu zarzadzania odbywa sie w nastepujacy sposéb:
Wocisnij * + hasto zarzadzania (domyslnie 999999) + #

Zostanie wyemitowany dwukrotny sygnat dzwiekowy, a przycisk bedzie powoli migat
potwierdzajgc wejscie do trybu zarzadzania.

Podczas operacji w trybie zarzgdzania dwukrotne potwierdzenie dZzwiekowe oznacza skuteczng
zmiane ustawien, a czterokrotne — nieskuteczna.

Wszystkie zmiany dokonywane w punktach 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 dokonywane s3g po
uprzednim wejsciu do trybu zarzadzania.

6.1 Zmiana kodu zarzadzania, kod odblokowania, przywracanie ustawien fabrycznych
Wszystkie zmiany ustawien odbywajg sie w trybie zarzadzania (patrz punkt 5.)

Kod zarzadzania: wcisnij O (przycisk zacznie szybko migaé) + 77 + # NNNNNN (6 cyfrowy nowy kod) +
#+ NNNNNN (powtdrzenie 6 cyfrowego nowego kodu) + #

Kod odblokowania: wcisnij 0 (przycisk zacznie szybko migac) + 11 + # NNNNNN (6 cyfrowy kod)
+#+ NNNNNN (powtdrzenie 6 cyfrowego kodu) + #

Przywrdcenie ustawien fabrycznych: wcisnij 0 (przycisk zacznie szybko migac) + 99 + #
(urzadzenie potwierdzi jednokrotnym sygnatem dzwiekowym, przycisk zacznie powoli migac).

6.2 Programowanie karty zblizeniowej

Wecisnij 1 (przycisk zacznie szybko migaé) + NNN (numer karty od 000-199) + # + przytéz karte.
Dwukrotne potwierdzenie sygnatem dzwiekowym oznacza, ze procedura zostata wykonana
poprawnie. Czterokrotne potwierdzenie sygnatem dzwiekowym oznacza, ze zaprogramowanie

sklep@dvspolska.pl 5 www.dvspolska.pl



karty sie nie powiodto. Kazda zarejestrowana karta domyslnie ma ustawiony kod 0000. Ten kod
nie moze by¢ uzywany do otwarcia zamka. Nalezy zmieni¢ kod na inny aby byt funkcjonalny.

6.3 Usuwanie karty zblizeniowej
Wecisnij 2 (przycisk zacznie szybko migac¢) + NNN (numer karty od 000-199) + #. Trzykrotne
potwierdzenie sygnatem dzwiekowym oznacza, ze karta oraz przypisany do niej kod zostaty usunie

Usuwanie odczytanych kart
Wocisnij 2 (przycisk zacznie szybko migaé) + odczytana karta -> zostanie wyemitowany dwukrotny
sygnat dzwiekowy, co oznacza skuteczne usuniecie karty oraz przypisanego do niej kodu.

Usuwanie wszystkich kart
Wecisnij 2 (przycisk zacznie szybko migac) + 88 + # -> zostanie wyemitowany siedmiokrotny
sygnat dZzwiekowy, co oznacza ze wszystkie karty zostaty skutecznie usuniete z systemu.

6.4 Ustawienie trybu odblokowania
Aby ustawi¢ odblokowanie kartg, wcisnij 3 (przycisk zacznie szybko migac) + 00 + # -> zostanie
wyemitowany dwukrotny sygnat dzwiekowy, przycisk bedzie wolno migat

Aby ustawi¢ odblokowanie kartg lub kodem, wcisnij 3 (przycisk zacznie szybko migac) + 01 + #
-> zostanie wyemitowany dwukrotny sygnat dzwiekowy, przycisk bedzie wolno migat

Aby ustawi¢ odblokowanie kartg i kodem, wcisnij 3 (przycisk zacznie szybko migac) + 02 + # ->
zostanie wyemitowany dwukrotny sygnat dzwiekowy, przycisk bedzie wolno migat

6.5 Zmiana czasu odblokowania zamka

Wocisnij 4 (przycisk zacznie szybko migaé) + NN (czas od 00-99) + # (zostanie wyemitowany
dwukrotny sygnat dzwiekowy, przycisk bedzie wolno migat). Jezeli zostanie ustawione 02 — czas
na otwarcie bedzie wynosit 2 sekundy. Jezeli zostanie ustawiona wartos¢ 00, zblizenie karty
otworzy rygiel, ponowne zblizenie zamknie rygiel.

6.6 Ustawienie opcji zabezpieczenia

Wocisnij 5 (przycisk zacznie szybko migac) + 00 + # (zostanie wyemitowany dwukrotny sygnat
dzwiekowy, przycisk bedzie wolno migat) -> opcja zostata wytgczona

Wocisnij 5 (przycisk zacznie delikatnie migac¢) + 01 + # (zostanie wyemitowany dwukrotny sygnat
dZzwiekowy, przycisk bedzie wolno i delikatnie migat)

-> Opcja zablokowania: oznacza ze jezeli 10 razy w ciggu 5 minut zostanie zblizona niewtfasciwa
karta lub wprowadzony niewtasciwy kod, urzadzenie zostanie zablokowane na 2 minuty.
Przycisk zacznie delikatnie i szybko miga¢ a monitor automatycznie zostanie wywotany. Nie
bedzie wowczas mozliwosci otwarcia drzwi przy pomocy kodu lub karty (funkcjonuje wytgcznie
przycisk wywotania potgczenia).

Wocisnij 5 (przycisk bedzie delikatnie migat) + 02 + # (zostanie wyemitowany dwukrotny sygnat
dzwiekowy, przycisk bedzie wolno i delikatnie migat).
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-> Opcja alarmu: oznacza, ze jezeli 10 razy w ciggu 5 minut zostanie zblizona niewtasciwa karta
lub wprowadzony niewtasciwy kod, urzadzenie zostanie zablokowane na 1 minute. Przycisk
bedzie delikatnie i szybko miga¢ a monitor automatycznie zostanie wywotany. Nie bedzie
woéwczas mozliwosci otwarcia drzwi przy pomocy kodu lub karty (funkcjonuje wytgcznie przycisk
wywotania potgczenia).

re(@ Wocisnij * aby wyjs¢ lub powréci¢ do poprzedniego poziomu programowania

6.7 Podstawowe operacje

Zmiana kodu uzytkownika

Wecisnij * wczytaj karte + wprowadz stary kod uzytkownika + # (domysInie 0000). Urzadzenie
wyemituje dwukrotny sygnat dzwiekowy, przycisk bedzie powoli migat), wprowadz nowy kod
Czterocyfrowy + # + powtdrz nowy kod + #

Otwarcie przy uzyciu karty
Zbliz zaprogramowang uprzednio karte uzytkownika do panelu zewnetrznego w miejsce odczytu
kart. Otwdrz drzwi.

Otwarcie przy uzyciu karty lub kodu uzytkownika
Zbliz zaprogramowang uprzednio karte uzytkownika do panelu zewnetrznego w miejsce odczytu
kart lub wprowadz kod uzytkownika + #. Kazdy prawidtowy kod uzytkownika otwiera drzwi.

Otwarcie przy uzyciu karty + kod uzytkownika
Zbliz zaprogramowang uprzednio karte uzytkownika do panelu zewnetrznego w miejsce odczytu

kart i wprowadz kod uzytkownika przypisany do karty + # aby otworzy¢ drzwi.

Schemat potaczen
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Schemat instalacji
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A Uwaga
o Maksymalna dtugos¢ przewoddéw mozliwych do odciecia wynosi 10cm. Przekroczenie tej
dtugosci moze spowodowac problemy w dziataniu stacji bramowe;j.

* Konserwacja powinna by¢ wykonywana przez wykwalifikowany personel.

*  Unikaj silnego potrzgsania, upadkow i uszkodzen poniewaz komponenty wewnetrzne moga

ulec zniszczeniu.
* Nie narazaj panelu zewnetrznego na silne Swiatto sztuczne lub stoneczne

* Nie montuj panelu zewnetrznego w negatywnych warunkach srodowiskowych, takich jak:
bezposrednie nastonecznienie, bezposredni kontakt z silnym deszczem, wysokg

temperaturg, wysoka wilgotnoscig powietrza, zapyleniu lub oparach chemicznych.
*  Unikaj instalacji w poblizu urzagdzen elektrycznych o wysokiej mocy (agregaty, windy itp.).
*  Wyiacz zasilanie przed rozpoczeciem instalacji.
*  Zachowaj odlegtos¢ minimum 30 centymetréow od zasilacza aby unikng¢ zaktocen.
*  Chron panel zewnetrzny przed wodg oraz polem magnetycznym.
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Uproszczony schemat potaczen
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W przypadku problemoéw technicznych nieopisanych w instrukcji, prosimy o
kontakt mailowy z naszym dziatem wsparcia:

serwis@alkam-security.pl
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