Instrukcja konfiguracji

zewnetrzna kamera IP WiFi

Aplikacja moze dziata¢ niestabilnie na
urzadzeniach z systemem Android w
wersjach beta lub deweloperskich. Zale-
camy korzystanie z aktualnych, komer-
cyjnych wersji systemu Android.

Zaloguij sie, aby sprawdzié¢ wiadomosé.

Zaloguj

Mozna tez skorzystac z opcji Dodaj urzadzenie lokalne.

Dodaj
@ ooo
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Zainstaluj aplikacje DVS Connect a nastepnie
zarejestruj sie jako nowy uzytkownik wybie-
rajgc opcje ,,Zaloguj” astepnie ,Za-
rejestruj konto”. Postepuj zgodnie ze wska-
zéwkami rejestracji nowego konta.

Podczas rejestracji mozna wykorzy-
0 sta¢ adres email lub numer telefonu
aby uzyska¢ kod weryfikacyjny. Ad-
res email lub nr telefonu moze by¢
uzyty do rejestracji konta tylko raz.

Istnieje mozliwos$¢ uzywania aplikacji bez re-
jestracji nowego konta. W tym celu nalezy
wybra¢ ,,Dodaj” na $rodku ekranu.

Podtacz kamere do zasilania sieciowego przy
uzyciu dotgczonego do zestawu zasilacza 12V
DC i poczekaj kilka sekund na jej uruchomie-

nie.

przycisk ,reset” (przywracanie ustawien
fabrycznych kamery). Nacisnac i przytrzymac
5sek. w momencie podania napiecia zasila-
nia aby wykonac reset. Nalezy uprzednio
zdemontowac zaslepke dokrecajac sruby
mocujace, uwazac na silikonowa uszczelke.

gniazdo zasilania (do podtgczenia zasila-
cza 12V DC)

gniazdo RJ45 Ethernet
gniazdo karty microSD (max.128GB)

Uzyj przycisku ,Reset” aby przywrdcic¢ usta-
wienia fabryczne w kamerze. Nalezy na odta-
czonym napieciu przycisng¢ i trzymac przy-
cisk reset, nastepnie podtaczy¢ napiecie do
kamery i przytrzymac jeszcze 5 sekund. Gdy
kamera zresetuje sie i uruchomi ponownie to
dioda statusu czerwona/niebieska bedg mi-
gac naprzemiennie.

Doktadne informacje z ilustracjami dotycza-
cymi montazu kamery zamieszczone sg w pu-
detku z kamera.

0 Do zasilania kamery nalezy uzywacé
zasilacza 12VDC. Uzywanie urzadzen
zasilajgcych o innych napieciach
moze spowodowac uszkodzenie ka-
mery.
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Odswiez

Dodaj urzgdzenie

@ ooo

HQ-Connect Wiadomoscé Wigce]

Aby doda¢ kamere wybierz przycisk e
,Dodaj urzadzenie”. Wyswietli sie ekran skano-
wania kodu QR pokazany na nastepnej stronie.
Nalezy zezwoli¢ aplikacji na korzystanie z aparatu
w celu skanowania kodu QR umieszczonego na
kamerze.

Wybierajac przycisk ,+” ﬂjmieszczony w pra-
wym gérnym rogu ekranu wyswietlona zostanie
lista mozliwosci zwigzanych z dodawaniem urza-
dzenia. Mozliwe bedzie dodawanie poprzez ska-
nowanie kodu QR, dodawanie reczne po adresie
IP lub domenie DDNS czy dodawanie urzadzenia
wczesniej skonfigurowanego i pracujgcego juz w
danej sieci WiFi.
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Skanuj ked QR

Jak uzyska¢ kod QR?

Zeskanuj kod QR umieszczony na obudowie ka-
mery.

Po zeskanowaniu kodu nastgpi przejscie do
ekranu ustanawiania potgczenia siecia.

Istnieje mozliwo$¢ wczytania kodu QR z pliku po
wybraniu przycisku

Jesli z jakiego$ powodu nie mozesz zeskanowacé
kodu to wybierz przycisk recznego wprowadze-
nia numeru seryjnego kamery. Numer se-
ryjny umieszczony jest na kamerze oraz na opa-
kowaniu, po literach SN:

przyktad: SN: D40865202
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Wybierz typ urzadzenia

Nr seryjny: D40865202

Urzadzenie jest przetagczone do trybu offline.

Ustandéw potaczenie z siecig

Upewnij sig, ze zasilanie urzgdzenia jest wigczone
podczas dodawania urzadzenia.

Gdy kod QR zostanie zeskanowany na ekranie
zostanie wyswietlony numer seryjny kamery.
Aby skonfigurowac potaczenie z kamerg wy-
bierz Ustanéw polaczenie z sieciq

przycisk “Ustandw potgczenie z siecig”

0 W instrukcji przedstawiono przykta-
dowy model kamery dlatego numer
seryjny twojej kamery bedzie réznit
sie od podanego w tej instrukcji.

Upewnij sig, ze zasilanie urzadzenia jest wia-
czone podczas dodawania urzadzenia.

Kamera (bezprzewodowa) Kamera (przewodowa) Rejestrator DVR/NVR

/e
-

Dzwonek drzwiowy Urzgdzenie kontral dostepu Panel stesowaris csbexpieceerismi

Wideofon Wi-Fi Recorder

Woybierz typ urzagdzenia ktére ma by¢ skonfi-
gurowane. W tym wypadku ,Kamera bez-

przewodowa”.

Kamera (bezprzewodowa)

Wyswietlone zostanie okno przypominajgce
o wigczeniu kamery i jej zresetowaniu.
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Zainicjuj urzadzenie

Wiacz zasilanie i poczekaj na uruchomienie
urzadzenia. Upewnij sig, Zze urzadzenie
sieciowe jest konfigurowane po raz pierwszy.

Jak resetowac

Upewnij sie ze dioda statusu (czerwona/niebie-
ska) miga naprzemiennie.

Po wybraniu ,,0K” m;stqpi przeniesienie do ko-
lejnego ekranu w ktérym nalezy wybrac sie¢ Wi-
Fi i poda¢ hasto dostepu do niej.
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Potaczenie sieciowe

Sie¢ Wi-Fi 5G nie jest obstugiwana.

Siec Netis123

HBS}O -----.--l p—y

Potaczenie przewodowe

Wygeneruj kod QR Wi-Fi

Wybierz sie¢ WiFi w ktérej ma pracowaé kamera
z listy a nastepnie wprowadz hasto dostepu do tej
sieci. Jesli telefon jest potaczony z siecig WiFi to
jej nazwa bedzie wyswietlona na ekranie.

Po zakonczeniu wprowadzeniu hasta wybierz
przycisk ,Dalej” Dalej }

Nastapi przejscie do ekranu konfiguracji kamery.

Dodaj urzadzenie

©

Ustanawianie potgczenia z siecia.

Konfiguracja kamery z siecia WiFi powinna
zakorniczy¢ sie w ciggu maks. 1 minuty.

W przypadku gdy konfiguracja nie zakornczy
sie sukcesem przeczytaj i zastosuj sie do po-
lecern wyswietlonych na ekranie aplikacji i
sprébuj ponownie.

Wiacz ustuge HQ-Connect

Wiacz ustuge HQ-Connect przed kontynuowaniem
dodawania urzadzenia.

Przeczytaj i zaakceptuj HQ-Connect Warunki ustugi

Gdy urzadzenie zostanie pomysinie skonfigu-
rowane z siecig WiFi nalezy zaakceptowac
warunku ustugi i klikna¢ przycisk ,,Dalej"m

Wyswietlone zostanie okno do wprowadze-
nia hasta kamery przedstawione na kolejnej
stronie.
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Weryfikuj urzadzenie

Wprowad? hasto urzadzenia, aby zweryfikowaé
urzagdzenie przed wigczeniem ustugi HQ-Connect.

Wprowadz hasto kamery.

Domyslne hasto sktada sie z pofaczenia admin z
verification code umieszczonym na kamerze,
przyktad: adminWSAAYZ

Uwaga! Wielkos¢ liter jest wazna.
Wprowadzone hasto zatwierdz wybierajgc “OK”".
0 Hasto w kamerze jest wazne ze wzgle-

dow bezpieczenstwa, ogranicza w ten
sposdb dostep nieuprawnionych osdéb.

Istnieje mozliwos¢ zmiany kodu weryfikacyjnego
w opcjach kamery.



N@ 7.

70% i 16:19

Ustaw hasto szyfrowania

Gdy ustuga HQ-Connect jest wigczona, sygnat wideo
urzadzenia bedzie automatycznie szyfrowany. Ustaw
kod weryfikacyjny dla szyfrowania.

6—12 liter lub cyfr

Wtacz ustuge HQ-Connect

Wprowadz kod weryfikacyjny umieszczony na ka-
merze. (verification code)

Przyktad: WSAAYZ
Uwaga! Wielkosc liter jest wazna.

Po wprowadzeniu kodu wybierz , Wiacz ustuge
HQ-Connect”.

Dodawanie zostato ukoriczone

Nazwa

@

Jesli prawidtowe hasta zostaty wprowadzone
to wyswietli sie ekran informujgcy o prawi-
dtowym dodaniu kamery.

Klikajac na podana domyslng nazwe istnieje
mozliwosc jej zmiany.
Operacje zakoncz klikajgc na przycisk ,Za-

koncz” PGS .

Wyswietlony zostanie ekran gtdwny aplikacji
z nowododang kamera.

Obstuga aplikacji DVS Connect

Ekran gtéwny

a Ostatni podglad na zywo >

E DVS-MP4028T-IRW(D40865202)
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Jesli kamera zostata prawidtowo skonfiguro-

wana i dodana do aplikacji, to na ekranie
gtéwnym aplikacji zobaczysz podglad z nowo-
dodanej kamery IP WiFi po kliknigciu na nia.
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Ekran podgladu
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Wybér urzadzenia do podgladu

Menu: Odtwarzanie, Udostepnia-
nie, Ustawienia, Ulubione

Podziat ekranu: 1/4/9/12/16

o

Jakosc¢ obrazu

Audio: wt./wyt.

Pauza / Play

Powiekszenie obrazu

Zdjecie (zapis w pamieci telefonu)

Klip wideo (zapis w pamieci tele-
fonu)

e O="2 [k

Obrét ekranu gora/dot




Okno odtwarzania
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< DVS-MP4028T-IRW(D4086520...

12:55:29
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Aby uruchomi¢ odtwarzanie nagran wybierz przy-

cisk odtwarzania na ekranie gtéwnym.
Zaznacz kamere i wybierz date i godzine rozpo-
czecia odtwarzania. Kliknij na przycisk ,,Rozpocze-
cie odtwarzania” znajdujacy sie na dole ekranu
aby rozpoczaé odtwarzanie nagran.

Pauza / Play

Audio: wt./wyt.

Podziat ekranu

Powigkszenie obrazu po powiegk-
szeniu mozna przesuwac obraz
Zdjecie (zapis w pamieci telefonu)

Klip wideo (zapis w pamieci tele-
fonu)
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Ustawienia kamery
69% 13 16:24

N 7.

Ustawienia

Ustawienia kamery

NG T 4829081200

Ustawienia

DVS-MP4028T-IRW(D40865202)
IPC(D40865202)

Godzina urzadzenia

Strefa czasowa UTC+08:00

Format daty DD-MM-YYYY

Powiadamianie alarmowe

Nagraj audio

Stan magazynu

Aby przejs¢ do ustawien kamery uzyj przyci-
sku = w podgladzie a nastepnie wybierz

,Ustawienia” @ Zostanie wyswietlony
ekran z ustawieniami kamery.

Nazwa kamery — po kliknieciu na nazwe ist-
nieje mozliwos¢ jej zmiany

Strefa czasowa — domyslnie kamera usta-
wiona jest na strefe UTC+08:00 nalezy zmie-
ni¢ ustawienie na UTC+01:00 (Sarajevo,
Skopje, Warsaw, Zagreb)

Format daty — sposob wyswietlania daty
Powiadomienia alarmowe — wysytanie po-
wiadomien push o wykryciu ruchu. Mozna
ustawi¢ harmonogram wysytania powiado-
mien.

Nagraj audio — nagrywanie dzwieku

Stan magazynu — ustawienia karty pamieci
microSD. Mozliwos¢ inicjacji kary pamieci.

Stan magazynu

V5.5.82 build 190625

Wersja urzadzenia Brak dostepnej nowej wersji

Szyfrowanie obrazu

Zmien kod weryfikacyjny

Konfigurowanie ustugi DDNS Nieustawione

Konfiguracja zdalna

Usun urzadzenie

Wersja urzadzenia - informacja o wersji
sprzetowej i programowej kamery
Szyfrowanie obraz — zabezpieczenie wideo
kodem weryfikacyjnym

Zmien kod weryfikacyjny — zmiana kodu we-
ryfikacyjnego (domysiny kod znajduje sie na
kamerze)

Konfigurowanie ustugi DDNS — wtgczenie
ustugi serwera DDNS (domyslnie wytgczone)
Konfiguracja zdalna — konfiguracja potacze-
nia poprzez serwer DDNS

Usun urzadzenie — usuniecie urzadzenia z
konta. Ustawienia zapisane w kamerze pozo-
stang bez zmian. Aby usung¢ ustawienia w
kamerze nalezy wykonac reset za pomoca
przycisku ,Reset” znajdujacego sie w kame-
rze po zdjeciu pokrywy zaslepiajacej. Proce-
dura resetu opisana w punkcie 2 instrukcji.

Obstuga kart pamieci

Kamera obstuguje karty microSD o pojemnosci
do 128GB.

Przed pierwszym uzyciem karte pamieci
nalezy sformatowac.

Mozna to wykonaé w kamerze lub w od-
powiednim urzadzeniu np.: komputerze

PC.

Aby sformatowac karte pamieci w kamerze:

1. Umies¢ karte w slocie znajdujacym sie w dol-
nej czesci obudowy kamery po odkreceniu po-
krywy maskujace;.

2. Uruchom aplikacje HQ-Connect i dodaj ka-
mere zgodnie z opisanymi punktami.

3. Przejdz do ustawien urzadzenia uzywajac
przycisku = podgladzie.

4. Wybierz ,,Ustawienia” @

5. Nastepnie wybierz opcje ,,Stan magazynu”.
6. Kliknij na karte pamieci aby wyswietli¢ jej sta-
tus i mozliwos¢ inicjacji czyli formatowania.

S nicjy

7. Nacisnij przycisk ,,Inicjuj

UWAGA! Formatowanie usunie wszystkie pliki
umieszczone na karcie pamieci.

Po zapetnieniu karty pamieci najstarsze
nagrania automatycznie zastepowane
$3 nowymi.

Kamera domyslnie ustawiona jest na
nagrywanie po wykryciu ruchu.



Podtaczenie za pomoca kabla Ethernet RJ45

Kamera moze by¢ podtaczona do sieci interneto-
wej za pomoca kabla Ethernet.

Aby skonfigurowac potaczenie:

1. Podfacz kabel internetowy do gniazda RJ45
kamery (patrz krok 2 pkt.3).

2. Podtacz kamere do zasilania sieciowego i po-
czekaj kilka sekund na jej uruchomienie.

3. Wykonaj reset jak opisano w kroku 2.

4. W oknie gtéwnym aplikacji (krok 3) kliknij
ikone @ znajdujaca sie na $rodku ekranu,
aplikacji aby doda¢ kamere a nastepnie zeska-
nuj kod QR kamery z naklejki na niej umieszczo-
nej (krok 4).

5. Gdy kod QR zostanie zeskanowany wybierz
,Ustanow potaczenie z siecig” (krok 5).

6. Na ekranie wyboru typu urzadzenia wybierz
,Kamera przewodowa” (krok 6) .

7. Wprowadz wtasne hasto aktywacji kamery.

8. Witacz ustuge HQ-Connect akceptujgc warunki
ustugi i kliknij przycisk ,,Dalej” (krok 8b) jesli ka-
mera ma by¢ dostepna przez potaczenie interne-
towe z aplikacjg HQ-Connect.

9. Wprowadz kod weryfikacyjny umieszczony na
kamerze. (Verification Code), Przyktad: WSAAYZ
Uwaga! Wielkos¢ liter jest wazna. Po wprowa-
dzeniu kodu wybierz ,Wtgcz ustuge HQ-Con-
nect”(krok 10).

10. Potwierdz dodanie kamery klikajgc na przy-
cisk ,Zakoncz”(krok 11).

Kamera zostanie dodana do aplikacji jako kamera
przewodowa i do komunikacji bedzie wykorzysty-
wata przewdd sieciowy Ethernet.

FAQ
Pytanie: Dlaczego nie udato sie wyszukac kamery
podczas dodawania?
Odpowiedz: Upewnij sie, ze kamera i urzadzenie

Pamietaj o resecie (przywrdceniu ustawien do-
myslnych) kamery przed pierwszym uzyciem
(krok 2).

Pytanie: Dlaczego urzgdzenie jest w trybie of-

fline?

Odpowiedz: Sprawdz czy:

e urzadzenie zostato podtgczone do Internetu

e router dziata poprawnie

¢ wiaczona jest funkcja serwera DHCP rou-
tera

Pytanie: Dlaczego nie mozna znalez¢ pliku nagra-

nia?

Odpowiedz: Sprawdz czy:

. karta pamieci jest prawidtowo umieszczona
w gniezdzie kamery

e okres wyszukiwania jest prawidtowy

e czas systemu w urzadzeniu jest prawidtowy

. wiaczona jest opcja nagrywania

¢ karta pamieci zostata poprawnie sformato-
wana przed pierwszym uzyciem

Importerem i dystrybutorem kamery jest
DVS Digital Video System Polska

marka stworzona przez

Alkam Security
ul. Chotomowska 62
05-110 Jabtonna

www.dvspolska.pl

FC (€ O &5

W przypadku problemoéw technicznych
nieopisanych w instrukcji, prosimy o
kontakt mailowy z naszym dziatem
wsparcia:

dzial.techniczny@alkam-security.pl
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