
 
 

Skrócony przewodnik instalacji 
Kamera DVS-MP5028-FIRE-AI-IRA 

 
 
 
Kamera DVS-MP5028-FIRE-AI-IRA jest urządzeniem o rozdzielczości 5 Mpx oraz ogniskowej obiektywu:  
2.0 mm. Parametry obiektywu w połączeniu z wbudowaną czujką dymu pozwalają na zabezpieczenie 
terenu o powierzchni od 30 do 60 m².Urządzenie wyposażone jest w funkcje inteligentnej analizy obrazu 
co umożliwia rozpoznawanie poruszających się obiektów typu człowiek lub pojazd oraz rozpoznawanie 
zagrożeń w postaci dymu czy ognia. 
 
Kamera posiada wbudowany głośnik emitujący sygnały ostrzegawcze o głośności 80dB. Wbudowany 
głośnik pozwala transmitować komunikaty głosowe przekazywane bezpośrednio przez obsługę 
monitoringu. Dodatkowym atutem jest czuły mikrofon umożliwiający zapis dźwięku z monitorowanego 
obszaru. Urządzenie posiada możliwość zaprogramowania górnej granicy poziomu dźwięku, po 
przekroczeniu której wyzwalany jest alarm powiadamiający centrum monitoringu o wystąpienia zdarzenia. 
 
Kamera posiada również w pełni funkcjonalny czujnik dymu który po wykryciu zagrożenia emituje głośny 
sygnał dźwiękowy. Dzięki 3V baterii syrena pozostaje włączona nawet po odcięciu zasilania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamera wyposażona jest w następujące złącza:  

Złącze RJ45 z obsługą zasilania typu PoE 
Złącze audio RCA IN – umożliwiające podłączenie zewnętrznego mikrofonu 
Złącze audio RCA OUT – umożliwiające przesłanie dźwięku np. do zewnętrznego wzmacniacza 
Złącze DC – pozwala na zasilanie urządzenia napięciem 12V RS485 przewody sterujące A/B 
Przewody alarmowe wyjściowe out1/out2/gnd Przewody alarmowe wejściowe in1/in2/gnd Slot 
karty microSD 
 

 



 
 
1. Podłączenie kamery: 
 
Podpinamy kamerę przy pomocy kabla RJ45 do switcha znajdującego się w tej samej sieci co 
nasz komputer (jeżeli switch nie podaje zasilania PoE konieczne jest dodatkowo podłączenie 
zasilacza 12V pod odpowiednie złącze) 
 
Uruchamiamy program Configtool (program jest częścią składową pakietu ToolBox) Nasza 
kamera powinna być widoczna jako niezainicjowana z domyślnym adresem ip:192.168.1.108 
 
Następnie zaznaczamy kamerę w kwadracie po lewej stronie i klikamy przycisk inicjuj 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pojawi się kolejne okno w którym ustalamy hasło oraz wpisujemy adres email na wypadek utraty 
naszego hasła. 



 

 
 

Przechodzimy do kolejnego kroku przyciskiem „Next” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Odznaczamy w powyższym oknie automatyczną aktualizację oprogramowania i naciskamy przycisk 
„OK” 



Okno wyskakujące po poprawnie przeprowadzonym procesie aktywacji powinno wyglądać ja na 
przykładzie poniżej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli zachodzi konieczność zmiany adresu IP kamery, należy zrobić to w sposób zilustrowany poniżej. 
Otwieramy okno główne programu Configtool i wybieramy przycisk "wyszukiwanie/search setting”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie wpisujemy w okno dodatkowy zakres wyszukiwania adresów IP oraz hasło jakie 
nadaliśmy przy aktywacji naszej kamery i naciskamy przycisk „OK” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po zakończeniu wyszukiwania po prawej stronie przy naszej kamerze naciskamy  
przycisk „edytuj” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następnie wprowadzamy adres IP jaki chcemy nadać naszemu urządzeniu, wpisujemy maskę 
podsieci i bramę. Drugą alternatywą jest użycie opcji automatycznego pobierania adresu IP 
poprzez wybranie opcji "DHCP". Operacje potwierdzamy przyciskiem „OK” (za każdym razem 
gdy dojdzie do restartu kamery, zmieni się adres IP urządzenia). 

 
 



 
  

Jeżeli wszystkie parametry zostały wpisane poprawnie, po naciśnięciu przycisku „OK” powinien 
na głównym oknie programu pojawić się znacznik informujący o udanej modyfikacji parametrów 
kamery. 
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Teraz wystarczy odświeżyć widok aby zobaczyć aktualny adres IP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Logowanie do kamery: 
 

W przeglądarce internetowej w polu gdzie zwyczajowo wpisujemy adres stron internetowych 
wpisujemy adres IP kamery, który uzyskaliśmy dzięki programowi Configtool i naciskamy enter. 
Następnie wpisujemy nazwę użytkownika, hasło i naciskamy przycisk „Login”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ustawienia podstawowe: 
 

Po zalogowaniu się do panelu kamery przechodzimy do zakładki „Setting” w górnym pasku, 
następnie z bocznego panelu wybieramy zakładkę „System”. 



Następnie zmieniamy język menu na polski (jeżeli jest to pożądane) i zatwierdzamy przyciskiem 
„Save”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejny krok to zmiana ustawienia czasu. Zmian można dokonywać w zakładce „Data i godzina”. 
Zmianę strefy czasowej dokonujemy poprzez wybór regionu w którym montowana jest kamera. 
Kolejnym ważnym krokiem jest ustawienie dat dla zmian czasu wynikających z przechodzenia w 
czas letni lub zimowy. Osobną funkcjonalnością którą znajdziemy w urządzeniu jest możliwość 
ustawienia protokołu synchronizacji czasu (NTP) względem którego nasza kamera bdzie 
dokonywała aktualizacji czasu za pomocą sieci. 



Następnym krokiem jest nadanie uprawnień dla kont zarządzających urządzeniem. Domyślne 
konto tworzone podczas inicjalizacji to konto administratora. Możemy w tym punkcie dodać 
kolejne konta z ograniczonymi prawami dostępu, tak aby osoba korzystająca z tego konta nie 
mogła zmienić konfiguracji np. Skasować nagrań z karty SD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejna zakładka to ustawienia sieci. W tym miejscu mamy możliwość: zmiany adresu IP, ustawienia portów 
oraz funkcji DDNS. Osobną funkcjonalnością która znajduje się w tej zakładce to ustawienia dotyczące 
serwera poczty wychodzącej. Przy poprawnym skonfigurowaniu tego pola, użytkownik będzie miał 
możliwość otrzymywania określonych powiadomień z urządzenia. Ostatnią wartą opisania 
funkcjonalnością jest dostęp do platformy P2P. Przy włączeniu tej opcji użytkownik uzyska zdalny dostęp 
do swoich urządzeń bez potrzeby wykonywania samodzielnej konfiguracji ustawień sieciowych w kamerze 
i swoim AP (access point / router). W przypadku poprawnie wykonanej konfiguracji może zdarzyć się, że 
w dalszym ciągu nie będzie możliwości zdalnego zarządzania urządzeniem. W takich wypadkach należy 
skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych, celem uzyskania informacji nt. blokowania 
portów. Po odblokowaniu wskazanych portów, usługa powinna działać bez zastrzeżeń. 



 
 
 
4. Ustawienia kamery: 
 
Przechodzimy do zakładki „Kamera”. 
Punkt „ustawienia kamery” daje możliwość ustawienia podstawowych parametrów obrazu, takich 
jak: kontrast, jasność, nasycenie, itp. 
Kolejne opcje to ekspozycja, balans bieli, regulacja poziomu doświetlenia, tryb dzień/noc, 
usuwanie zakłóceń spowodowanych dużym zamgleniem monitorowanego terenu, czy też funkcja 
LDC polegająca na niwelowaniu efektu „rybiego oka”, który występuje przy kamerach z 
szerokokątnym obiektywem i objawia się zakrzywieniem obrazu przy jego obrzeżach. 
 

 
 
 

 



„Wideo” 
Ten punkt służy do ustawienia rozdzielczości w jakiej ma pracować kamera i wyboru sposobu 
kompresji poprzez wybór właściwego kodeka w którym zapisywany będzie materiał. Punkt ten 
odpowiada również za ustawienie ilości klatek w jakich obraz jest zapisywany i typu transmisji 
bitowej oraz szerokości pasma. Dotyczy to zarówno strumienia głównego jak i pomocniczego. 
 
 

 
 
 
 
Zakładka „Zdjęcie” w punkcie „Wideo” pozwala na ustawianie parametrów przechwytywanych 
zdjęć oraz wyboru ustawień wpływających na jakość zdjęć. 
 
 
 

 



Zakładka „Maskowanie” odpowiada między innymi za włączanie i konfigurację masek 
prywatności. Wspomniane "maski" to dowolnie konfigurowalne przez użytkownika pola na 
obrazie które są wyłączone z procesu monitorowania i zapisu obrazu. 
Aby uruchomić funkcję maskowania należy wybrać w prawej stronie okna kamery przycisk 
“dodaj”. 
Po wykonaniu tej czynności będziemy mieli możliwość wyrysowania maksymalnie do ośmiu 
takich stref. Każda ze stref automatycznie zostaje dodana do tabeli ustawień. Użytkownik ma do 
wyboru dwa sposoby maskowania: pełen kolor lub mozaika. 
 

 
 
Funkcja „ROI” (Region zainteresowania) daje możliwość wydzielenia części kadru, który po 
zaznaczeniu będzie zapisywany w jak najlepszej jakości. Jakoś tego obszaru można ustalić w 
skali od 1 do 6. Uruchomienie funkcji będzie możliwe poprzez oznaczenie kropki “włącz” po 
prawej stronie okna menu. Kończymy ustawienia przyciskiem “Zapisz”. 



„Audio” 
Zakładka audio pozwala na ustawienia sposobu zapisu dźwięku poprzez wybranie konkretnego 
kodeka audio. Ustawienia można zastosować zarówno dla strumienia głównego jak i 
pomocniczego. W tej części ustawień użytkownik ma również możliwość ustawienia czułości 
mikrofonu, głośności komunikatów czy dźwięków alarmu które emituje kamera. Istnieje również 
możliwość wyboru rodzaju wejścia audio pomiędzy opcjami: mikrofon wewnętrzny lub 
zewnętrzne wejście liniowe. 
 

 
 
Zakładka “Audio alarmu” odpowiada za komunikaty emitowane przez kamerę. Możemy tutaj 
odsłuchiwać fabrycznie przygotowane komunikaty lub przy pomocy przycisku “Dodaj plik audio” 
wysłać do kamery własny komunikat (format zapisu akceptowany przez urządzenie to 16 
bit_wav). Mikrofon wbudowany w urządzeniu daje również możliwość rejestrowania własnych 
komunikatów głosowych. 

 



5. Zdarzenie: 
Przechodzimy do zakładki „Zdarzenie”. Następnie z menu rozwijanego wybieramy punkt 
“Detekcja wideo”. Punk ten zawiera podstawowe ustawienia detekcji takie jak: harmonogramy 
nagrywania, działania detekcji, konfigurację obszaru objętego detekcją, przypisanie wyjść 
alarmowych, ustawienie reakcji w postaci wyzwalanego komunikatu audio oraz ilości jego 
powtórzeń. Dodatkowo możemy ustawić harmonogram zdjęć oraz uruchomić opcję wysyłania 
powiadomień w postaci wiadomości email (uprzednio należy skonfigurować serwer SMTP w 
zakładce sieć). 
 

 
 

Zakładka “Sabotaż wideo” odpowiada za ustawienie opcji maskowania (zasłonięcia obszaru 
obserwacji / utraty obrazu) kamery przez intruza. Możliwe jest ustawienie procentowej skali 
zamaskowanego obrazu. Opcja ta daje możliwość wyzwolenia alarmu w momencie 
przekroczenia wcześniej ustalonego progu procentowego, np. gdy zasłonięte zostanie ponad 
50% całości sceny. 
 



Kolejna zakładka to “Zmiana sceny”. 
Aktywowanie tej funkcjonalności spowoduje wywołanie alarmu w momencie kiedy kamera 
zostanie nagle skierowana w inne miejsce niż zwykle „patrzy”. Tak jak w pozostałych punktach 
możemy ustawić harmonogramy, wyjścia alarmowe czy powiadomienia email. 

 

 
 
Kolejny punkt który wybieramy z bocznego menu to “Inteligentna detekcja ruchu”. 
Opcja ta umożliwia rozróżnianie obiektów w chronionej strefie według klasyfikacji: człowiek, 
samochód. W tym miejscu użytkownik mam możliwość wyboru czułości detekcji pomiędzy: mała, 
średnia i wysoka. 
 

 



Przechodzimy do zakładki “Detekcja dźwięku”. W tym miejscu mamy możliwość ustawienia: 
standartowych harmonogramów oraz wyjść alarmowych, czułości mikrofonu oraz wartość 
progowych po przekroczeniu których zostanie wyzwolone odpowiednie z wyjście alarmowe. 
 

 
 
Następna opcja to włączenie opcji "Smart Plan". 
Przechodzimy do zakładki “Smart Plan” i klikamy w ikonę płomienia potwierdzając jego wybór 
poprzez wciśnięcie przycisku “Zapisz”. 
Włączenie tej opcji umożliwi nam w następnych krokach możliwość konfiguracji funkcji 
rozpoznawania dymu czy płonienia. 
 

 



Kolejna zakładka to “Wykrywanie obiektów pirotechnicznych”. 
W tym miejscu dodajemy regułę lub kilka reguł detekcji np. dymu. Możemy w widocznym polu 
kamery zaznaczyć kilkoma prostokątami kluczowe miejsca w których powinnna odbywać się 
zdefiniowana detekcja (miejsca niezaznaczone nie będą brane pod uwagę). Obszarem detekcji 
można zaznaczyć również cały kadr. Regułę dodajemy naciskając symbol “+” w tabeli po prawej 
stronie obok widoku z kamery. Następnie rozpoczynamy zaznaczanie na obrazie interesujących 
nas stref potwierdzając procedurę poprzez wciśnięcie przycisku “Zapisz”. Użytkownik ma 
możliwość również opcjonalnego ustawienia: harmonogramu, wyzwalanego wyjścia 
alarmowego, czułości i sposobu reakcji audio na wykryte zagrożenie. 

 
 
Kolejny krok to konfiguracja przekaźników. Ustawienia te należy uzupełnić w zakładce „Alarm”. 
W punkcie tym wybieramy przekaźnik definiując sposób jego zachowywania się w odpowiedzi na 
otrzymany sygnał z konkretnego czujnika (np. detekcja dymu / ognia). Możemy też ustawić 
opóźnienia zadziałania oraz sposobu reakcji dźwiękowej. Jak we wcześniejszych miejscach, tak 
również tutaj użytkownik ma możliwość konfiguracji harmonogramu oraz możliwość włączenia 
opcji umożliwiającej wysyłanie wiadomości email. 



Punkt “Usterki” określa działanie przekaźników w przypadku wystąpienia usterek systemowych 
takich jak: brak karty SD, błędu sieci, niedozwolonego dostępu itp. Każdą zmianę potwierdzamy 
przyciskiem “Zapisz”. 

 

 
 
 

“Rozbrajanie” jest punktem odpowiedzialnym za czasowe uzbrajanie i rozbrajanie wcześniej 
zdefiniowanych detekcji i działań. Przykładowo, możemy w danym przedziale czasowym (dni, 
godziny) wyłączyć opcję audio. Kamera w tym czasie nie będzie emitować sygnałów alarmowych 
(nawet jeśli wykryje zdarzenie niepożądane). 

 

 



Kolejnym punktem z bocznego menu jest “Alarm czujnika dymu”. 
Możemy w tym punkcie ustawić czułość urządzenia, harmonogramy oraz sposób reakcji na 
wykryte zagrożenie. 

 
 

 
 
 
6. „Pamięć” 
Punkt „Harmonogram” jest odpowiedzialny za harmonogramy nagrywania, zdjęć oraz wyjątków 
w postaci świąt 
 

 



Zakładka “Miejsce docelowe” pozwala na określenie lokalnego miejsca zapisu plików z kamery 
włącznie z możliwością ustawienia odpowiednich parametrów serwera NAS czy FTP. Kamera 
posiada oczywiście możliwość zapisu na karcie SD o maksymalnej pojemności do 256GB. 
 
 
 

 
 

“Kontrola nagrywania” jest punktem którego konfiguracja odpowiada za sposób zachowania się 
kamery podczas zapisu danych audio-wideo. 
W tym miejscu mamy możliwość zdefiniowania maksymalnej długości nagrania per jeden plik 
(dostępny zakres to 1-120 minut). Opcja "nagrywania przed zdarzeniem" definiuje czas przed 
wykryciem ruchu, który będzie integralną częścią nagrania z wykrytego zdarzenia. Osobną 
punktem zalecanym do skonfigurowania jest funkcja" pełen dysk". Punk ten odpowiada za 
zachowanie się kamery w momencie zapełnieniu dysku. 
 

 



Aktualizacja oprogramowania: 
Kamera posiada możliwość aktualizacji oprogramowania zarówno online jak i z pliku. 
Plik taki możemy pobrać bezpośrednio ze strony producenta i aktualizować urządzenie z 
naszego komputera wskazując właściwy plik przyciskiem „Przeglądaj”. Punkt “Uaktualnienie 
systemu” znajdziemy w zakładce “System”. 

 
 

 
 

 
W zakładce “System” pod nazwą “Bezpieczeństwo” znajdziemy opcję zabezpieczeń 
dotyczące resetu hasła, e-maila, włączenia i wyłączenia usług oraz strumienia przesyłu danych 
przez sieć. 
 

 
 

 



7. „Informacje” 
Zakładka ta jest odpowiedzialna za wyświetlanie informacji dotyczących wersji oprogramowania, 
rejestru zdarzeń, aktualnie zalogowanych użytkowników oraz zawiera spis wymaganych 
informacji prawnych. 
 
 

 

 
Dodawanie kamery 

do aplikacji mobilnej DMSS 
 
 
Pobieramy aplikację DMSS z App Store (iOS) lub Sklep Play (Android) i instalujemy na 
smartfonie lub tablecie. 
 

 



Uruchamiamy aplikację DMSS, po otwarciu aplikacji klikamy przycisk z symbolem „+” 
 
 
 
 
 

 
 

 
Następnie z rozwijanego okna wybieramy punkt „NS/skanuj” 

 

 
 

 
 

Przy pomocy aparatu naszego smartfona skanujemy kod QR znajdujący się na opakowaniu 
kamery lub w menu, w punkcie „Sieć”, „Dostęp do platformy” 

 



 
 
 



 
 
 
 

Kamera smartfona automatycznie wprowadzi nr seryjny urządzenia i przejdzie do następnego 
okna konfiguracji, w punkcie tym klikamy przycisk „Nast.” 
 

 

 
 
 
 
 
Następny krok ogranicza się do wyboru typu urządzenia. 



 
 
 
 
 
 
Aplikacja automatycznie po wybraniu urządzenia poprosi o uzupełnienie brakujących pól, po 
wpisaniu nazwy urządzenia i hasła klikamy przycisk zapisz. 
 
 
 
 

 



Konfiguracja czujki została prawidłowo zakończona jeżeli na smartfonie pokaże się obraz z 
kamery. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Konfiguracja powiadomień w aplikacji 
 
 
 
 
 
 
Aplikacja stworzona jest w taki sposób aby mogła odbierać powiadomienia alarmowe wysyłane 
przez urządzenia. Aby jednak było to możliwe konieczne jest włączenie takich opcji w samej 
aplikacji. 
 
Otwieramy aplikację i na panelu głównym klikamy symbol kropek po prawej stronie, obok nazwy 
naszego urządzenia. 



 
 
 

Następnie wybieramy opcję szczegóły urządzenia 
 
 

 



Okno które otworzy się po naciśnięciu powyższego punktu umożliwi nam konfigurację 
powiadomień. Włączamy je suwakiem "Włącz powiązanie alarmu" z prawej strony ekranu, a 
następnie klikamy w strzałkę powyżej w punkcie "Powiadom o Alarmie". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie z otwartego okna wybieramy powiadomienia które chcemy otrzymywać z naszego 
urządzenia oraz okres w którym mają się pojawiać, czas w którym powiadomienia  mają być 
aktywne ustawiamy w punkcie "Ustawienia okresu". 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykładowo, w ustawieniach rozpoznawania poruszających się obiektów powinniśmy 
sprecyzować czy powiadomienia mają dotyczyć ludzi czy samochodów, czy też obydwóch 
obiektów jednocześnie 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Powiadomienia aktywujemy poprzez zaznaczenie kropki w polu przy nazwie naszego 
urządzenia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Zmiany ustawień zatwierdzamy przyciskiem „Save” 
 
Należy pamiętać, że powiadomienia będą przychodzić tylko wtedy, jeżeli uprzednio zostaną 
skonfigurowane w menu naszego urządzenia w sposób jaki opisano w naszym przewodniku 
instalacji. 


