Wazne! Niniejsza instrukcja poprowadzi Cie jak zainstalowac system monitoringu.
Akcesoria, ktére potrzebujesz przed rozpoczeciem:

1. Monitor lub telewizor, ktory jest nie mniejszy niz 19 cali.

2. Kabel VGA/HDML.

3. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe(zalecane).

4. Zasilacze do rejestratoréw DVR i kamer. Uzywaj wylacznie zasilaczy zatwierdzonych przez
dostawce.

5. Odpowiednie narzedzia do instalacji.

Uwaga:
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat instalacji systemu CCTV.

Korzystaj z wysokiej jakosci monitora, podiacz go do rejestratora DVR za pomoca kabla VGA lub
kabla HDMLI.

Krok 1. Wiaczenie rejestratora DVR.
Podlacz rejestrator i urzadzenie
przeciwprzepieciowe za pomocg
zasilacza, tak jak na zdjeciu 1.1 2.

POWER

Krok 2. Podlaczenie myszki
Podtacz myszke do portu USB na przednim panelu rejestratora, tak
jak na zdjeciu 3.

WYSWIETLANIE OBRAZU

Uwaga: Mozna wybrac¢ jeden z nastepujacych trzech sposobéw podiaczenia rejestratora i monitora.
Monitor z portem VGA:
Krok 1. Podlacz rejestrator i monitor uzywajac kabla VGA

Krok 2. Podlacz wtyczke monitora do zabezpieczenia przeciwprzepieciowego.
Krok 3. Przelacz tryb sygnatu w menu monitora na wejscie VGA




Monitor z wejsciem HDMI:

Krok 1. Pod}acz rejestrator z monitorem
uzywajac kabla HDMI

Krok 2. Podlacz monitor do zasilania.
Krok 3. Przelacz tryb monitora na
HDMI (jezeli jest to wymagane) &

Telewizor z wtyczka BNC (Video IN):

Krok 1. Podiacz rejestrator do monitora za
pomoca kabla BNC-RCA

Krok 2. Podlacz monitor do gniazda zasilania.
Uwaga: Ta metoda polaczenia jest stosowana
tylko miedzy rejestratorem DVR a "o'"'-
telewizorem z portem BNC i RCA.

\




Jak polaczyc¢ kamere IP?
1. Podiacz kamere IP i rejestrator DVR do tego samego routera poprzez kabel RJ45 lub Wi-Fi.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wejdz w menu IPC Channel Config (A1-A4 dla kamery
analogowej, D1-D2 dla kamery IP).

(1) Kliknij przycisk NET Channel Config jak pokazano na rysunku 1.

(2) Kliknij przycisk Wyszukaj adres IP kamery IP, jak pokazano na rysunku 2.

(3) Kliknij przycisk Dodaj po uzyskaniu adresu IP i wprowadzeniu hasta kamery IP, jak pokazano
na rysunku 3.

(4) Zakoncz polaczenie i wyjdz z programu IPC Channel Config, gdy zostanie pokazany napis
"Connected"(potaczony).

Uwaga: Kamera IP powinna by¢ kompatybilna z protokotem Onvif.



Kreator ustawien

Przed wlaczeniem rejestratora nalezy upewnic sie, ze wszystkie potaczenia sq prawidtowo
zainstalowane.

WLACZANIE I LOGOWANIE

Pod}acz rejestrator z zasilaczem.

Zaswieci sie Swiatlo z napisem POWER na przednim panelu.

Po uruchomieniu rejestratora wyswietli sie panel ustawien kreatora, w ktérym mozna wybra¢
wymagane ustawienia, w tym jezyk, format daty, format czasu, strefe czasowa, date systemowa i
czas systemowy, jak pokazano ponizej.

Uwaga: Po ponownym uruchomieniu rejestratora zostanie automatycznie wySwietlone menu
Ustawienia kreatora. Mozna to wylgczy¢ odznaczajac ,, V.”.

Jezyk

Data systemowa

Czas systemowy
Uruchomienie kreatora

H.265+

Network Digital Video Recorder
P

Download the App

Aeraitanas o e P

- Coogle play D App Store
T Roniee

Prosze pobra¢ aplikacje o nazwie DVS Mobile z Google Play lub App Store. UID (ID uzytkownika)
to numer identyfikacyjny chmury, ktéry stuzy do potaczenia rejestratora z Internetem przez router,
aby zdalnie przeglada¢ kamery CCTV przez aplikacje. Wiecej informacji na ten temat mozna
znalez¢ w przewodniku "Zdalnego nadzoru" na stronie 6.

LOGOWANIE SIE PIERWSZY RAZ

Po zamknieciu okna dialogowego Ustawien
kreatora, zostanie wyswietlone okno e b

dialogowe Ustaw hasto. .

Potwierdz haslo

Wprowadz hasto, co najmniej 6 znakéw i
wprowadz je ponownie w celu lo musi byé diuzsze niz 6 znakéw alfanumen

potwierdzenia. Po ustawieniu hasta zostanie p—
wyswietlone okno logowania.




LOGOWANIE

Po opuszczeniu ustawien kreatora,
zaloguj sie do rejestratora.

Po kliknieciu podwo6jnym na
ekran(klikniecie lewym przyciskiem
myszy) wyswietli sie okno dialogowe
logowania.

Domyslng nazwa uzytkownika jest p——
4——_4

"admin".

ZMIANA ROZDZIELCZOSCI WYSWIETLACZA

Zoptymalizuj wyjscie wideo rejestratora, aby pasowato do wyjscia monitora, wykonujac
nastepujace czynnosci:

Uwaga: Upewnij sie, ze monitor obstuguje te samg rozdzielczo$¢, co rozdzielczos¢ wyjsciowa
rejestratora, w przeciwnym razie monitor nie bedzie w stanie wyswietli¢ obrazu.

Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby uzyska¢ menu skr6tow i wybierz Menu gtéwne.
Krok 2. Kliknij przycisk Ustawienia, a nastepnie wybierz menu podstawowy.

Krok 3. Wybierz zZadang rozdzielczos¢ wyjscia wideo.

Krok 4. Kliknac¢ Zastosuj, aby zapisa¢ ustawienia.

Krok 5. Kliknij przycisk Wyjdz (Exit), aby zrestartowac system, a nastepnie zaloguj sie.

Uwaga: Domys$lna warto$¢ to 1024 x 768, dlatego nalezy wybra¢ maksymalna rozdzielczo$¢
wyjSciowa obstugiwang przez monitor, aby wyswietli¢ najlepsza rozdzielczosc.

am IPC Channel Config
T




Archiwizacja nagran

1. Podiacz pendrive do wejscia USB w rejestratorze.
2. Przejdz do zakladki Menu Gtéwne — Kopia zapasowa.
3. Wyszukaj zakres czasowy nagran jaki Cie interesuje i wybierz Szukaj.

4. W tym momencie wyswietlg sie dostepne nagrania w danym okresie. Zaznacz te, ktore chcesz
zgrac na dysk zewnetrzny, a nastepnie kliknij opcje Kopia Zapasowa.

5. Pojawi sie okno danych, w ktorym beda widoczne informacje i typie plikow w jakim nagrania
zostang zapisane czy wolnym miejscu na dysku zewnetrznym. Wybierz opcje Start, by nagrania
zapisaly sie na nosniku.

Jesli pojawi sie problem z zapisem danych na dysku to przed rozpoczeciem zgrywania wybierz
opcje Oczyszczania Dysku.

Wszystkie nagrania sa mozliwe do odtworzenia na komputerze za pomocg programu, np. VLC
Media Player.




RUCH
Menu glowne — Ustawienia — Alarm — Ruch

Wybierz Kamere. Zaznacz kanat
kamery, ktéry ma by¢ nagrywany w
przypadku detekcji ruchu.

Czas oczekiwania. Ustawianie czasu
nagrywania po zatrzymaniu ruchu.

Wyzwalacz. Mozna ustawic wiele
kanatéw do nagrywania w przypadku
wykrycia ruchu przez jedng z kamer. Na
przyklad, gdy kamera 1 wykryje ruch,
kamera 2 i kamera 3 moga zostac
wyzwolone w celu nagrywania.

Obszar. Mozliwe jest ustawienie obszaru
czuto$ci zakresu widzenia kamery. 11725/2014 16:59:46

Senstvty

Kliknij przycisk STAR, aby utworzy¢ caly zakres widzenia jako obszar czutosci;
Klikna¢ Trash Box, aby usuna¢ obszary;

Kliknac i przeciaggna¢ myszka, aby narysowac lub usuna¢ obszar czutosci.

Kliknij, aby zapisa¢ ustawienie Kliknij, aby wyjsc.

Poniewaz barwa i jasnosc¢ sa wazne dla czutosci, konieczne jest dostosowanie ich wartosci w
okreslonych warunkach.

Domyslng wartoscig jest 4, podczas gdy zakres wartosci wynosi od 1 do 8.

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyswietli¢ lub ukry¢ menu sterowania na dole ekranu.

Przetestuj ustawienie, przesuwajac co$ lub popro$ kogos, aby przeszed} przez obszar siatki w
zakresie widzenia kamery. Jesli rejestrator wykryje ruch w obszarze siatki, na ekranie zostanie
wyswietlona zotta figura. Siatka nie powinna zakrywac choragiew, drzew lub innych ruchomych
obiektéw, aby unikna¢ fatszywych alarmow.

Odtwarzanie

Przejdz do Menu Glowne — Szukaj, nastepnie wyswietli sie ponizszy widok.



- s A

Poprzednie nagranie: Przejdz
do ostatniego nagrania

Nastepne nagranie: Przejdz do
nastepnego nagrania

Szybkie przewijanie do
przodu: Wideo moze by¢
odtwarzanie na roznych
szybkosciach od x1, x4 do x16
przyspieszenia.

Przewijanie do tylu: Wideo

moze by¢ przewijane do tylu na
predkosciach x1, x8, x16 i x32.

Tryb wyswietlania na ekranie: Dostepne sa zar6wno ekrany jedno-, jak i wieloekranowe. Mozna
wybrad, ile kanaléw ma by¢ odtwarzanych jednoczesnie. Kanaty bez nagran wyswietlajg pusty
ekran.

Aktualizacja

Przed rozpoczeciem pracy nalezy poprosi¢ producenta lub lokalnych dystrybutoréw o aktualizacje
oprogramowania.

Jesli rejestrator DVR wymaga aktualizacji oprogramowania, nalezy skontaktowac sie z dostawca.
Pliki aktualizacji zostana przestane poczta elektroniczna.

Krok 1. Umie$¢ oprogramowanie na ! I_ ¢ Computer » Removable Disk (1)

dysku przenosnym(np. pendrive) i
e .. L. . Organize « Share with » Bum MNew folder
upewnij sie, ze znajduje sie ono w

katalogu gléwnym w nastepujacy o Favorites
sposéb M Deskiop
8 Downloads
4. Recent Places

rootfs-ha3520d
al Libranes



Krok 2. Umie$¢ dysk przenosny w rejestratorze w porcie USB 2.0 i odtacz myszke od portu USB

Krok 3. Zrestartuj rejestrator (Wylacz zasilanie i wigcz), nastepnie aktualizacja powinna wykona¢
sie automatycznie.

Poczekaj 3-5 minut az pojawi sie interfejs rejestratora.

Uwaga: Jesli w serwerze dostepna jest aktualizacja
oprogramowania, mozna klikna¢ Aktualizuj, aby zaktualizowac
system.

Przewodnik zdalnego monitoringu

Krok 1. Jak podtaczyc¢ rejestrator do sieci LAN?

Schemat:

. Rejestrator
I Kabel rjd5

Swiatfowod * Modem » Router

WiFi lub kabel rja5

Odtacz modem i wtedy podlacz router i urzqdzenie

DELCABLE DSLCABLE DSUCABLE DSL/CABLE

MODEM MODEM MODEM : MODEM
3 ROUTER
; E"' ' /l" ROUTER ROUTER
DVR

Krok 2. Jak sprawdzic sie¢ twojego rejestratora?

Uwaga: Przed monitorowaniem przez smartfon lub komputer, nalezy zapewni¢ twojemu
rejestratorowi polaczenie z internetem.



(1) Kliknij prawym przyciskiem myszy - Menu gltéwne - Ustawienia - Sie¢
(2) Zaznacz "Uzyskaj adres IP automatycznie"(DHCP).

(3) Kliknij przycisk Test, jesli wyswietlony zostanie komunikat 'OK’, sie¢ zostanie pomyslnie

podiaczona.

Uwaga: Upewnij sie, ze protokot DHCP w routerze jest wiaczony.

The DHCP seru@

Start of address pool 182.168.1.100

End ol address poo 192.188.1.199

Adddreas |&aLa 120 min [ Support1-2880 mina. Po detaull 120min
Giabeway 102.188.1.1

Frimary ONS J11.138 162 8

Secondary DNS 114114114114

Krok 3. Ustawienia zdalnego monitoringu.
A: Zdalny monitoring przez smartfona
Sciggniecie aplikacji

Wyszukaj DVS Mobile (w app store lub sklep play) lub skorzystaj z tego linku, jesli nie mozesz jej
znaleZ¢: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ansjer.customizedd a , by Sciagnac
aplikacje. Nastepnie zainstaluj ja w twoim telefonie.

Rejestrowanie swojego konta

Polskie

- Uruchom aplikacje DVS Mobile

- Kliknij ,,Zarejestruj” na dole ekranu I
- Wprowadz swdj numer telefonu, by
otrzymac kod weryfikacyjny, nastepnie L Pt sz b kacity

kliknij ,,Dalej” by wprowadzi¢ swdj adres PR
email oraz hasto L ) & Potwierds haslo

‘Wprowadz nowy klucz dostgpu z & bitami lub wigcej.

Zarejestruj

& Wprowad? hasto

Zapomnij hasto?

Uwaga: Adres email jest uzywany w

przypadku Zapomnienia has}a Zarejestruj Lokalne logowanie



Dodaj urzadzenie

Zaloguj sie w aplikacji i wejdz w ekran glowny (moje urzadzenia), nastepnie kliknij ,,+” w prawym
gornym rogu ekranu. WysSwietlg sie dwie rozne dostepne opcje:

Moje urzadzenie -+
< Dodaj urzgdzenie

DVR/MNVR

Urzgdzenie IP

DWVRESMYR

A
=N

Urzgdzenie

1. DVR/NVR:

Opcja ta stuzy do podlaczania rejestratorow przeznaczonych pod aplikacje DVS
Mobile.

Nalezy zeskanowa¢ Kod QR z obudowy rejestratora, a nastepnie nada¢ wlasng
nazwe dla danego kanatu.

2. Urzadzenie IP:

Opcja ta stuzy do podiaczania kamer IP/wifi przeznaczonych pod aplikacje DVS
Mobile.

Nalezy zeskanowa¢ Kod QR z obudowy kamery, a nastepnie nada¢ wlasng nazwe
dla danego kanatu.



Przedstawienie funkcji aplikacji

1. Przedstawienie aplikacji:

- Zapomniatem hasta — Kliknij by odzyskac¢ hasto
- Zmien hasto — zmiana hasta konta

- Ustawienia jezyka — zmienia jezyk aplikacji

Polskie
ﬁ Zmien hasto konta b
Fa = @ Jezyk >
Wprowadz kont
R s J @ Narzedzia AP >
. ;
0 onas V223465
(% Wprowadz hasto
Wyloguj
Zapomnij hasto?
Zaloguj
Zarejestruj Lokalne logowanie
2. Informacje o urzadzeniu: © € ©
Urzgdzenie Wiadornoss Media Konto
- UID QR Kod urzadzenia

- Wybierz kanat do podgladu

- Zmien hasto, wlacz powiadomienie o alarmie i usun urzadzenie.

- Rekord: Kliknij, aby rozpocza¢ nagrywanie lub zatrzymac¢ nagrywanie.
- Zdjecie: Kliknij, aby zrobic¢ zdjecie

- Odtwarzanie: kliknij aby zobaczy¢ obraz z detekcji ruchu i obraz zdalny w pamieci masowej
rejestratora (caty czas).



- HD/SD: zmiana rozdzielczosci wideo (standardowa rozdzielczos¢, wysoka rozdzielczos¢)

Moje urzadzenie + < kanat 1 =]

=1 FZTNGS

Awiofon Rekord Zdjecie Odiwarzanie AU

5 III
-

(@) () @

Urzgdzenie Wiadomogs Media Konto

B: Zdalny monitoring poprzez
komputer

Client PC AVSS jest stosowany dla rejestratorow DVR, NVR, IPC, z funkcjami podgladu na zywo,
zarzgdzania urzadzeniami, zdalnego odtwarzania wideo, itp. Link do pobrania programu:

https://drive.google.com/u/1/uc?id=1NFISlIs-o_F-BeSR_ajllWg3U2tYZfp1&export=download

1. Logowanie.

Zainstaluj klienta na komputerze, kliknij dwukrotnie ikone AVSS, aby otworzy¢, wybierz jezyk i
Zarejestruj sie lub wybierz opcje ,,login local” (logowanie lokalne).

Lt

Q

cal Login Forget Password?

] Remember Passward

Mo account yet? Register immediately



2. Dodawanie urzadzenia.

Kliknij Device Management by doda¢ nowy obszar i urzadzenie.

v1.7.1.209 Network Video Monitor Admin £ Control Panel — O X

Playback Tak

e Device List :

Add Device
(% PTZ Control

v
€3 System Info MO @ '™ ) - = m

Nastepnie przejdz do zaktadki Search Device. System wyszuka rejestrator znajdujacy sie w tej samej sieci
I wyswietli go na liscie. Wybierz interesujace Cie urzadzenie, a nastepnie wpisz hasto nadane w rejestratorze.

v1.7.1.209 Network Video Monitor Admin %% Control Panel — O X

Playback Tak

o Device List ~
Device Management kS
G Vi i Tl
Add Device Mo uiD System Version ype Channel |P address Port
1 ESHLIDETEXTYAHY V1.6.1.20040420A0110-6 XVR 6 192.168.1.60 59741
Edit Device
Device Config
Add Device
[ PTZ Control v

{¥ System Info v o @ - ) =8 = M



AVSS v1.7.1.209 Network Video Monitor Admin £¥ Control Panel — O X

Playback Tak

o Device List ~

E= E3HLIDG78XT...

Device Management *

Add Device

- . Device Type: | NVR
Edit Device o e

. . Device Name: Test
Device Config

Device ID: E3HUDG78X7Y4AHILT11A
Search Device
User Name: admin

Password: CIIITTTT]

Channel No.: B

Save Cancel
Add Device
I-EI PTZ Control ~
° ] 4 ==
O System Info N0 @ D -» ==

Uwaga: Komputer musi znajdowac sie w tej samej sieci co rejestrator!
3. Podglad.

Kliknij przycisk podgladu, aby znalez¢ liste urzadzen, kliknij urzadzenie prawym przyciskiem
myszy, aby odtworzy¢ wszystkie i zatrzymac wszystkie, podglad wideo moze by¢ wySwietlany lub
zatrzymany.

AVSS v1.7.1.209 Network Video Monitor Admin £ Control Panel — [ X

Playback E3HLID678X7YAHSLT11A

o Device List ~ =

= E3HUD678X7...
K]
&)

Channelt

& Channelz
(¥ channelz
&)

|
J

(¥ Channels

Channeld

| Channels

Add Device

(¥ PTZ Control ~

£¥ System Info v o E -

4. Odtwarzanie.

Kliknij Playback, wybierz urzadzenie, a nastepnie program wyszuka nagrania,
aby znalez¢ film, kliknij dwukrotnie czas nagrywania, aby ustali¢ dokladna godzine, a nastepnie
kliknij przycisk Rozpocznij odtwarzanie.



Network Video Monitor Admin %¥ Control Panel — 0 X

§ channelt
[ channel2
§ channelz
3 Channels
(3 channels
I:idl Channelé

Add Device
[ PTZ Control v
£ System Info ~

1) Dlaczego nie udato sie wyszukac urzadzenia podczas dodawania ?

Upewnij sie, ze urzadzenie i telefon komoérkowy znajdujq sie w tej samej sieci lokalnej, w
przeciwnym razie wprowadz identyfikator urzadzenia recznie.

2) Dlaczego urzadzenie jest wylaczone?
Prosze sprawdzic¢
e Czy urzadzenie zostato podtaczone do Internetu.
e Czy Router dziala prawidlowo.
e Czy serwer DHCP routera jest wlaczony.
3) Dlaczego nie mozna odnaleZ¢ pliku nagrania?
Prosze sprawdzic.
e Czy dysk twardy jest uszkodzony.
e Czy okres wyszukiwania jest prawidlowy.

e Czy czas systemowy urzadzenia jest poprawny.

W przypadku probleméw technicznych
nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt
mailowy z naszym dzialem wsparcia:

serwis@dvspolska.pl
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