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1. Wyglad urzadzen

Przedstawione urzgdzenia moga rézni¢ sie rozmieszczeniem przyciskow i dostepnymi funkcjami.
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Nr | Nazwa Funkcja

1 dioda zasilania zasilanie wigczone

2 dioda 1 wejscie 1 aktywne

3 dioda 2 wejscie 2 aktywne

4 wyswietlacz wyswietlanie obrazu z paneli zewnetrznych i kamer

5 przycisk Rozmowa rozpoczynanie i koriczenie potgczenia

6 mikrofon przekazywanie dZzwieku z paneli zewnetrznych innych monitorow
7 gtosnik odtwarzanie dzwieku z paneli zewnetrznych i innych monitoréow
8 przycisk Ustawienia wejécie do menu i zatwierdzenie wybranej opcji

9 gniazdo na karte microSD mozliwo$¢é umieszczenia karty microSD

10 | pokretto gtosnosci zwiekszenie gtosnosci

11 | pokretto gtosnosci zmniejszenie gtosnosci

2. Schemat potaczenia

|

Zasilacze, zamki i kamery nie sg dotgczone do zestawu. Nalezy potaczy¢ urzadzenia zgodniez  opisemi uzyc
odpowiednich kabli, zeby uzyska¢ prawidtowa funkcjonalnosc.
1. Kabel 4-zytowy ekranowany lub nieekranowany:
T do 28m przekrdj 4x0,2mm?,
T do 50m przekrdj 4x0,3mm?,
" do 80m przekrdj 4x0,5mm?2.
, DC12V DE12Y -
[_faubl-ﬁ%) (Eﬁljnln,q_j
[ GND GND —|-
~ VIDEQ VIDED *
2. Kabel 3-zytowy i kabel koncentryczny 75Q:
" do 100m.
oG 2V DGI2Y ~,
" aupio numu-——j
—— &N GND =]
Y| DED VIDED
3. Kabel sieciowy CAT5 (niezalecany):
¢ do50m.
Dol ey DG12y
m—TY AUD | 0—— j
GND GND -
VIDED vioen
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3. Funkcje przyciskow

Gora/+ ® 1§ | Przejécie do nastepnej opgiji.
W przypadku DVS-WM703E/A,  aby przej$¢ do nastepnej opcji nalezy przesungé pokretto
ustawien do gory.
Dot/- ® 2% | Przejscie do poprzedniej opcji.
W przypadku DVS-WM703E/A, aby przejs¢ do poprzedniej  opcji nalezy przesungé pokretto
ustawien do dotu.
Ustawienia W trybie czuwania nacisnij przycisk, aby wejs¢ do menu.
W menu nacisnij przycisk, aby zatwierdzi¢ wybrang opcje.
W trybie potaczenia nacisnij przycisk, aby rozpoczaé (zakonczyc) nagrywanie albo zrobic¢ zdjecie.
W trybie  odtwarzania nacisnij przycisk, aby zatrzyma¢ i wznowi¢ nagranie. Dtuisze
przytrzymanie umozliwia zmiane gtosnosci.
Interkom & | W trybie czuwania nacisnij dtuzej przycisk, aby wywotac potaczenie wewnetrzne.
-
interkom W trybie potagczenia  z panelem zewnetrznym nacisnij dtuzej przycisk, aby przekierowac
potaczenie.
Podglad 1 Nacisnij przycisk, aby przetgczac sie miedzy podglagdami z kamer i paneli zewnetrznych.
Podglad
Rozmowa 2, | Nacisnij przycisk, aby rozpocza¢ potaczenie przychodzace lub je zakoriczy¢.
szm W menu nacisnij przycisk, aby wrdcié¢ do poprzedniego menu lub opcji.
Odblokuj D— Nacisnij Odblokuj 1, aby odblokowa¢ zamek bezposrednio podtgczony do monitora.
0 Podczas potaczenia przychodzacego nacisnij przycisk Odblokuj 2, aby odblokowaé¢ zamek
omawz | POdIaczony do panelu zewnetrznego.
Gtosnosc - [+ | Przesur pokretfo gtosnosci  do gory, aby zwiekszyé gtosno$é lub do doty, aby zmniejszyé

gtosnosé.

dvs.com.pl 6




4. Potaczenie przychodzgce

» Gosc¢ naciska przycisk na panelu zewnetrznym 1 lub 2. W przypadku réwnoczesnego nacisniecia przycisku na dwéch
panelach zewnetrznych tylko jeden uzyska potgczenie z monitorem.

» Panel zewnetrzny i monitor odtwarzajg dzwonek przez 30 sekund (domysinie).

» Potaczenie przychodzace pojawia sie na monitorze.

> Nacisnij przycisk Rozmowa na monitorze.

» Dzwonek zostaje wytgczony

» Potgczenie zostaje nawigzane. Maksymalna dtugos¢ to 120 sekund.

> Jezeli nikogo nie ma w domu lub nikt nie odpowiada, zostanie odtworzony komunikat ,po sygnale zostaw
wiadomos¢”. Gos¢é moze zostawi¢ wiadomosé o dtugosci 60 sekund.

> Nacisnij przycisk Odblokuj, aby otworzy¢ zamek.

> Nacisnij przycisk Rozmowa, aby zakornczy¢ potaczenie.

< Po naciénieciu przycisku Odblokuj, obrazi dzwiek nie zostana wytaczone przez 20 sekund,  aby potwierdzi¢ wejscie
goscia.

< Po wtozeniu karty microSD mozemy ustawi¢ tryb nagrywania lub zdjecia w menu. Wtedy automatycznie w przypadku
potfaczenia zostanie rozpoczete nagranie lub zostanie zrobione zdjecie.

5. Monitoring

> Nacisnij przycisk Podglad, aby otrzymac¢ obraz dla: wejscia 1, kamery 1, wejscia 2, kamery 2.

> Nacisnij przycisk Ustawienia, aby rozpoczac¢ nagranie lub zrobi¢ zdjecie (wymagana wtozona karta microSD).
» Nacisnij przycisk Rozmowa, aby potaczy¢ sie z panelami zewnetrznymi (opcja dostepna tylko dla wejscia 1 i 2).
» Nacisnij przycisk Odblokuj, aby otworzy¢ zamek.

> Nacisnij przycisk Rozmowa, aby zakornczy¢ potaczenie.

< Potaczenie wewnetrzne zostanie zakoriczone, jezeli pojawi sie potaczenie przychodzace z panelu zewnetrznego.
< Naciénij przycisk Ustawienia, aby rozpoczaéi zakoriczyé nagrywanie (tryb wideo) albo zrobi¢ zdjecie (tryb zdjecie).
Wymagana jest wiozona karta microSD.

6. Przekierowanie potaczen

» Podczas potgczenia z panelem zewnetrznym nacisnij przycisk Interkom, aby przekierowac¢ potgczenie.
> Za pomocg przyciskow Goéra i D6t wybierz monitor.

> Na wybranym monitorze pojawia sie potgczenie przychodzace.

» Nacisnij przycisk Rozmowa, aby potaczy¢ sie z panelem zewnetrznym.

» Potgczenie zostaje nawigzane.

» Nacisnij przycisk Odblokuj, aby otworzy¢ zamek.

» Nacisnij przycisk Rozmowa, aby zakonczyc¢ potaczenie.

< Funkcja wymaga przynajmniej dwéch monitoréw i jednego panelu zewnetrznego.
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7. Potaczenie wewnetrzne

» Nacisnij przycisk Interkom, aby potaczy¢ sie z monitorem

» Za pomocg przyciskow Gora/+ i Dét/- wybierz monitor.

» Na wybranym monitorze pojawia sie potgczenie przychodzace.
» Nacisnij przycisk Rozmowa, aby potaczy¢ sie z monitorem.

» Potaczenie zostaje nawigzane.

» Nacisnij przycisk Rozmowa, aby zakonczyc¢ potaczenie.

8. Detekcja ruchu

Wybierz Menu -> Parametry i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

Detekcja ruchu: wytgczona, wejscie 1, wejscie 2, kamera 1, kamera 2. Mozliwos¢ ustawienia tylko jednej opciji.
Tryb nagrywania: wideo lub zdjecie. Wymagana wtozona karta microSD.

Czutos¢ detekcji: niskie, Srednio, wysokie.

Czas trwania detekcji: od 1 do 5 minut.
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9. Dostepne funkcje

9.1 Tryb czuwania
Monitor w trybie czuwania moze wyswietlaé date i godzine lub zdjecie z karty microSD.

9.1.1 Data i godzina

00:23

Wtorek
13-02-2018

9.1.2 Tryb zdjecia
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9.2 Menu
Wocisnij przycisk Ustawienia, aby wejs¢ do menu. Poruszanie umozliwiajg przyciski  +i -. PotwierdZ przyciskiem
Ustawienia lub cofnij przyciskiem Rozmowa.

Multimedia

i

e

9.3 System

Wybierz Menu - System i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

P e

»

|
Dzwonek | i

1
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9.3.1 Jezyk
Wybierz Menu - System - Jezyk i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

9.3.2 Czas

Wybierz Menu -> System -> Czas i potwierdz, zeby otworzy¢ poniisze menu. Mozemy witgczy¢ lub wytaczyé
pokazywanie godziny i daty w trybie czuwania oraz zmieni¢ wyswietlany format.
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9.3.3 Informacje
Wybierz Menu - System - Informacje i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Mozemy uruchomic¢ ponownie
urzadzenie i sformatowac karte microSD. Zalecana karta 32GB klasa 10.

9.3.4 Dzwonek
Wybierz Menu - System - Dzwonek i potwierdZ, zeby otworzyé ponizsze menu. Mozemy zmieni¢ domysine melodie.
Wiasne dzwonki nalezy wgrac do katalogu Ring na karcie microSD (maksymalnie 100).

T G S M

T VT N

(domysinie) 1
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9.3.5 Gtosnosc
Wybierz Menu - System - Gto$nos¢ i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

\u anumnmmnnnm mh i

> Hw“ =

. ﬂ«muiwuuumumw wi

9.4 Ramka cyfrowa
Wybierz Menu - Ramka cyfrowa i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Wtgczenie tej opcji spowoduje wytaczenie
opcji detekcji ruchu. Zdjecia nalezy umiesci¢ w katalogu User na karcie microSD.
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9.5 Parametry
Wybierz Menu - Parametry i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

i ’"m"‘

iltaczon

il “\mmwmmummmmm\\\\\‘h
02

O AT ORI

Adres: 01, 02, 03, 04, 05, 06. Dla gtéwnego monitora wybierz 01. Dla dodatkowych wybierz 02-05.

Status wejscia 2: wigczony i wytgczony. Po wytgczeniu nie bedzie wyswietlany obraz z wejscia 2.

Czas otwarcia wejscia 1: od 2 do 10 sekund.

Czas otwarcia wejscia 2: od 2 do 10 sekund.

Tryb nagrywania: wideo lub zdjecie.  Po nawigzaniu potaczenia z panelem zewnetrznym nastepuje rozpoczecie
nagrywania lub zostanie zrobione zdjecie. Wymagana wtozona karta microSD.

Detekcja ruchu: wytaczona, wejscie 1, wejscie 2, kamera 1, kamera 2. Mozliwo$¢ ustawienia tylko jednej opcji.

Czutos¢ detekcji: niskie, srednio, wysokie.

Czas trwania detekcji: od 1 do 5 minut.

Poczta gtosowa: wigczonai wytaczona. Jezeli nikt nie odbiera potgczenia z panelu zewnetrznego, zostanie odtworzony
komunikat ,,po sygnale zostaw wiadomos¢”. Gos¢ moze zostawi¢ wiadomos¢ o dtugosci 60 sekund. Wymagana wtozona
karta microSD.

9.6 Alarm

Wybierz Menu - Alarm i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

2
Bi=n

E{Q;e jestr alarmow

Rodzaj czujnika kameral
Kameral

Czas dzwonka kam'eki
RN »
ROG\%EJ czujnika kamera2

5 .
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Rejestr alarmoéw: wideo lub zdjecie. Po wyzwoleniu alarmu nastepuje rozpoczecie nagrywania lub zostanie zrobione
zdjecie. Wymagana wtozona karta microSD.

Rodzaj czujnika kamera 1: NO, NC, wytaczony.

Kamera 1: wtgczona, wyfaczona. Po wytgczeniu nie bedzie wyswietlany obraz z kamery 1.

Czas dzwonka kamera 1: od 0 do 20 sekund.

Rodzaj czujnika kamera 2: NO, NC, wyfaczony.

Kamera 2: wtgczona, wytgczona. Po wytaczeniu nie bedzie wyswietlany obraz z kamery 2.

Czas dzwonka kamera 2: od 0 do 20 sekund.

Dostepne s3 2 wejscia alarmowe ALARM dla kamery 1 2.

Kazde wejscie mozemy ustawi¢ w menu jako NC lub NO.

Dla wejs¢ alarmowych NO, gdy GND i ALM sg zwarte, nastepuje wyzwolenie alarmu.

Dla wejs¢ alarmowych NC, gdy GND i ALM sg rozwarte, nastepuje wyzwolenie alarmu.

Wyzwolenie alarmu nastepuje po zwarciu zaciskéw ALARM i GND. Jednoczesnie nastepuje wyzwalanie nagrywania
lub zrobienie zdjecia (wymagana wtozona karta microSD). Sygnalizacja dZzwiekowa trwa maksymalnie 120 sekund.
W tym czasie kliknij przycisk Rozmowa, aby przerwac alarm i przejs¢ do trybu czuwania.

VVVYVY

9.7 Multimedia
Wybierz Menu - Multimedia i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.
Przegladanie multimedidow dostepne po wtozeniu karty microSD.

Pliki
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9.7.1 Muzyka
Wybierz Menu - Multimedia - Muzykai potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Wtasng muzyke nalezy wgraé do
katalogu Ring na karcie microSD. Jezeli pojawi sie potgczenie przychodzace, muzyka zostanie wytaczona.

9.7.2 Filmy

Wybierz Menu - Multimedia = Filmy i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

T
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9.7.3 Zdjecia
Wybierz Menu - Multimedia - Zdjecia i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

9.7.4 Pliki

Wybierz Menu -> Multimedia -> Pliki i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

Katalog DCIM zawiera zrobione przez urzgdzenie filmy i zdjecia.
Katalog RING zawiera wgrane przez uzytkownika melodie.

Katalog USER zawiera wgrane przez uzytkownika filmy.
UWAGA! Plik xxx.img jest plikiem systemowym. Jezeli
nie wolno wytgczac¢ urzadzenia.

chcesz zaktualizowac firmware, wybierz tak. Podczas aktualizacji
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9.8 Nagrania
Wybierz Menu - Nagrania i potwierdz, zeby otworzyé ponizsze menu.

9.8.1 Wideo
Wybierz Menu - Nagrania - Wideoi potwierdzZ, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Na liscie znajduja sie filmy nagrane
przez urzadzenie.

l\\\\ \ Q:}\:N:\iﬁ\u‘ \t

|h‘!
i

‘}\“\ \
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9.8.2 Zdjecia
Wybierz Menu -> Nagrania - Zdjecia i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Na liscie znajdujg sie zdjecia zrobione
przez urzadzenie.

9.9 Ustawienia kolorow
Podczas ogladania obrazu nacis$nij  przycisk Interkom, aby zmieni¢ gtosnosé, jasnos¢, kontrast, nasyceniei odswiezyc
obraz.

Wejscie 1
AHD-P
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10. Montaz

7 2
n

kotki

Unikaj instalacji monitora w poblizu silnego pola elektromagnetycznego,
np. telewizor, rejestrator.

Otwieranie urzgdzenia grozi porazeniem pradem.

Nie nalezy upuszcza¢, potrzasac ani uderza¢ monitorem, poniewaz moze
to spowodowacé uszkodzenie elementow.

Wybierz najlepszg pozycje do zainstalowania urzadzenia. Sugerowana
wysokos¢ to 150 cm.

Wytacz zasilanie przed instalacja.

Aby unikngc zaktécen, zamontuj monitor w odlegtosci wiekszej niz 30
cm od zrédta zasilania.

Chron urzadzenie przed wodg, polem magnetycznym i chemikaliami.

uchwyt kable

11. Specyfikacja techniczna

Rodzaj ekranu 7” TFT LCD / 10,1” TFT LCD

Rozdzielczos¢ 1024x600

Wejsciowy sygnat wideo CVBS / AHD 2.0

Standard wideo PAL / NTSC

Pobdr pradu maksymalnie 600mA

Zasilanie zasilacz 12V DC

Temperatura pracy 0-50°C

Karta microSD maksymalnie 32GB klasa 10

Detekcja ruchu tak

Rozbudowa maksymalnie 6 monitoréw, 2 panele zewnetrzne, 2 kamery
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12. Zawartosc¢ zestawu

N hE WM R

T =

0

|

Monitor

L ECH

Kabel z wtyczkg 2-pinows (2 sztuki)
Kabel z wtyczka 4-pinowa (5 sztuk)

Uchwyt montazowy

Kotki montazowe (4 sztuki)
Wkrety montazowe (4 sztuki)

Instrukcja obstugi
Zasilacz 14,5V 2A DC

W przypadku problemoéw technicznych nieopisanych w instrukcji,
prosimy o kontakt mailowy z naszym dziatem
wsparcia:

serwis@alkam-security.pl

dvs.com.pl
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